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一、适用范围
本指南适用于冶金等工矿企业涉及粉尘涉爆（静电喷涂、铝镁粉尘、木粉尘）、金属冶炼、涉氨制冷、深井铸造、使用危化品行业（喷漆工艺、氨分解工艺、电镀工艺、发泡工艺、染整工艺、涂层工艺、焊接工艺）及有限空间作业等行业企业。
二、自查自评指南选择
冶金等工矿企业涉及粉尘涉爆（静电喷涂、铝镁粉尘、木粉尘）、金属冶炼、涉氨制冷、深井铸造、使用危化品行业或有限空间作业过程的，依据本指南选择对应的 “自查自评指南”进行填写。一个企业涉及多个重点行业领域或作业过程的，应分别选择对应的自查自评指南进行自查自评。
三、填写要求
企业根据生产实际情况，逐条对照自查自评指南进行自查自评，如实填写检查结果。检查结果包括：符合、不符合、不涉及三种。
（1）符合：企业现场符合检查内容要求，检查情况一览填写“符合”；
（2）不符合：企业现场不符合检查内容要求，检查情况一览应填写隐患的位置、设备设施名称及不符合内容等信息；
（3）不涉及：某项检查项企业不涉及，检查情况一览填写“不涉及”。
企业对自查自评结果不符合自查自评指南要求的，应及时进行整改。
企业应按照自查自评指南定期进行自查自评。对照自查自评指南中的风险代码，核对本企业安全风险报告的填报内容，包括风险所在位置、风险点、管控措施等内容是否符合要求。
本指南只针对特定工艺及特定区域，企业还应根据《苏州市工矿企业安全生产风险报告实施指南》要求，并对照《江苏省工业企业较大以上安全生产风险目录》排查出自查自评指南外的其他较大以上安全生产风险。



