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前  言

DB37/T 3456《重大活动特种设备保障性检验导则》分为九个部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：电梯；

——第3部分：起重机械；

——第4部分：场（厂）内专用机动车辆；

——第5部分：工业锅炉；

——第6部分：固定式压力容器；

——第7部分：工业管道；

——第8部分：大型游乐设施；

——第9部分：客运索道。

本部分是DB37/T 3456的第8部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由山东省市场监督管理局提出并监督实施。

本部分由山东省特种设备标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：青岛市特种设备检验检测研究院。

本部分主要起草人：张洪涛、石静、周成、吕良广。
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重大活动特种设备保障性检验导则 第 8部分：大型游乐设施

1 范围

本部分规定了在山东省举办的重大活动中涉及的大型游乐设施保障性检验的资料审查和现场检验

项目与要求。

本部分适用于在用大型游乐设施保障性检验的实施。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8408—2018 大型游乐设施安全规范

GB 28265 游乐设施安全防护装置通用技术条件

GB 50231—2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范

TSG 08—2017 特种设备使用管理规则

DB37/T 3456.1—2018 重大活动特种设备保障性检验导则 第1部分: 总则

3 术语和定义

GB 28265和DB37/T 3456.1—2018确定的术语和定义适用于本文件。

4 资料审查

4.1 管理制度

4.1.1 使用单位应按照大型游乐设施相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准的规定，设置特种

设备安全管理机构，配备大型游乐设施的安全管理人员和作业人员，建立大型游乐设施使用安全管理制

度，管理制度应符合 TSG 08—2017 中 2.6.1 的规定。

4.1.2 使用单位应明确安全管理人员、作业人员岗位职责，安全管理人员岗位职责应符合 TSG 08—2017

中 2.4.2 的规定，作业人员岗位职责应符合 TSG 08—2017 中 2.4.4 的规定。

4.1.3 重点保障的大型游乐设施的使用单位还应根据可预见的风险，制定专项处置措施和应急救援预

案。

4.2 安全技术档案

使用单位应按照大型游乐设施相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准的要求，建立大型游乐

设施安全技术档案,安全技术档案应符合TSG 08—2017中2.5的规定。

5 现场检验项目与要求
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5.1 安装及连接

5.1.1 基础

基础不应有影响大型游乐设施正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象。

5.1.2 地脚螺栓

地脚螺栓连接应采取防止松动措施，不应有严重腐蚀、锈蚀。

5.1.3 中心轴对水平面的垂直度

中心支撑轴的中心线对水平面的垂直度公差应不大于1/1000。

5.1.4 转盘径向圆和端面圆跳动

转盘径向圆和端面圆跳动公差应不大于转盘直径的1/1500。

5.1.5 转盘可拉筋检查

转盘中的拉筋应可调，调节应适度，拉紧基本一致。

5.1.6 经常和水接触的零部件

应采用防锈材料或采取防锈措施，不应有严重锈蚀或腐蚀。

5.2 行走路线

5.2.1 轨距误差

轨距误差应为-3 mm～+5 mm。

5.2.2 轨道晃动检查

轨道不应有异常的晃动现象。

5.2.3 防止车辆逆行装置及疏导乘客措施

沿斜坡牵引时，应设防止车辆逆行装置和疏导乘客的安全走道。

5.2.4 车道

车道要求平整坚实，不应有凹凸不平现象。

5.2.5 道路内障碍物、支线及两侧拦挡物检查

道路内不应有障碍物，也不应插入支线，道路两侧应设置缓冲拦挡物，拦挡物上端应高于车辆防撞

装置上端，拦挡物下端应低于车辆防撞装置下端。

5.3 动力装置

5.3.1 液压和气动系统

每台(套)大型游乐设施应设置单独的液压或气动系统。

5.3.2 系统过压保护装置
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应设不超过额定工作压力1.25倍的过压保护装置。

5.3.3 系统渗漏检查

液压系统不应渗漏油，气动系统不应有明显的漏气现象。

5.3.4 油缸（气缸）保险装置

乘人部分由油缸或气缸支撑升降时，当压力管道、胶管及泵等损坏时而产生急剧下降时，应设保险

装置。

5.4 机械传动

5.4.1 齿轮传动

传动齿轮应符合有关齿轮标准，并无异常偏啮合及偏磨损，齿轮啮合的接触斑点要求应符合GB

50231—2009中5.7.10的规定。

5.4.2 皮带和滚子链传动

皮带和滚子链传动应拉紧适度，其装配要求应符合GB 50231—2009中5.7的规定。

5.4.3 重要轴、销轴的磨损和锈蚀

重要轴和销轴的磨损和锈蚀允许值应符合GB 8408—2018中8.3.4.4表14的规定。

5.4.4 电动机、减速机连接检查

电动机和减速机连接应良好。

5.4.5 减速机及摩擦离合器检查

减速机及摩擦离合器应平稳可靠。

5.4.6 提升装置

提升装置应安全可靠，在提升时不应产生异常的冲击振动。

5.4.7 提升链条

提升链条应拉紧适度，链条的伸长量及磨损允许值应符合规定。

5.4.8 乘人部分钢丝绳

乘人部分钢丝绳应符合以下要求：

a) 钢丝绳端部应用紧固装置固定，固定方法一般应符合 GB 8408—2018 中 6.6.2 表 8 的规定；

b) 钢丝绳绳夹固定方法和钢丝绳直径与绳夹的数量、间距应符合GB 8408—2018中 7.9.6的规定；

c) 滑轮或卷筒直径不小于钢丝绳直径的 30倍，当钢丝绳对滑轮包角不大于 90°时，滑轮直径与

钢丝绳直径之比应不小于 20 倍；

d) 提升钢丝绳应设有防止钢丝绳过卷和松弛的装置，钢丝绳的终端在卷筒上应留有不少于 3圈的

余量；

e) 钢丝绳的断丝、磨损等缺陷不应超过 GB 8408—2018 表 15 的要求。

5.4.9 提升皮带
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提升皮带（如激流勇进）应有张紧装置，皮带松紧适度，不应有明显的损伤和跑偏。

5.4.10 提升皮带导向装置

提升皮带的导向装置应灵活可靠（如激流勇进）。

5.4.11 制动装置

制动装置应符合以下要求：

a) 制动装置动作应协调可靠，确保车辆进站顺利；

b) 停机后超过 60秒仍未停止运行（转马类）或要求到位准确时，应设制动装置；

c) 制动闸衬的磨损量不大于原厚度的 50 %；

d) 当动力电源突然断电或设备发生故障时，制动装置仍需保证正常工作。

5.4.12 提升段停车后启动

在提升段，当动力电源突然断电或设备发生故障而停车时，滑行车应能重新起动。

5.4.13 赛车与小火车制动

制动装置应安全可靠。赛车最大刹车距离应不小于7 m，小火车最大刹车距离应小于8 m。

5.4.14 飞行塔制动

升降系统的制动装置应为常闭式，并有可调措施；制动装置应安全可靠。

5.4.15 转向机构

转向机构应灵活、可靠，不应有卡滞现象。

5.5 乘人设施

5.5.1 乘人部分与障碍物距离

乘人部分与障碍物间应留出不小于500 mm的安全距离。

5.5.2 乘客可触及之处检查

乘客可触及之处，应不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。

5.5.3 乘人部分框架材料

乘人部分框架应采用金属材料，座席宜采用软质、木质或玻璃钢等材料制造。

5.5.4 转动平台面

转动平台台面应有防滑措施。

5.5.5 转动平台与固定部分间隙

转动平台与固定部分之间间隙应不大于30 mm。

5.5.6 把手、安全带或安全压杠
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车厢或封闭式座舱应设有安全把手和安全带（宽30 mm以上，承受拉力不小于6000 N）或安全压杠，

安全压杠不应有影响安全的空行程，动作应可靠。

5.5.7 乘人部分进出口检查

乘人部分的进出口，应设有门或代替门的装置、拦挡物，当无法设置时，则应设安全把手、安全带

等或其他安全措施。

5.5.8 吊厢进出口距踏台高

吊厢进出口应不高出踏台300 mm。

5.5.9 车辆连接器及保险装置

车辆连接器连接有效可靠并应设保险装置。

5.5.10 乘人舱门锁紧装置

距地面1 m以上封闭乘人舱门，应设乘人在内部不能开启的两道锁紧装置。非封闭座舱进出口处的

拦挡物，应有带保险的锁紧装置。应能保证运行中不会自行开锁。

5.5.11 吊挂乘人部分保险措施

乘人部分的吊挂装置应设有效的保险措施。

5.5.12 吊舱吊挂保险措施

吊挂乘人部分的钢丝绳不得少于两根，直径应不小于12 mm。

5.5.13 赛车覆盖物检查

赛车的驱动和传动部分及车轮应设有效的防护覆盖。

5.5.14 车辆防冲撞缓冲装置

车辆应设防冲撞的缓冲装置，并突出车体应不小于100 mm。

5.5.15 防冲撞装置在同一高度上检验

同一车场的缓冲轮胎应在同一高度上，应能起到保护作用。

5.5.16 座舱牵引杆保险措施

座舱的牵引装置应设有效的保险措施。

5.5.17 吊厢吊挂轴的保险措施

吊厢的吊挂轴处，应设有效的保险装置。

5.5.18 非封闭式吊厢安全措施或安全距离

非封闭式吊厢，应设防止乘客在运行中与周围结构物相碰撞的安全装置或留出不小于500 mm的安全

距离。

5.5.19 防止吊厢摆动装置
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转盘直径超过40 m时，应设防止吊厢摆动装置。

5.5.20 吊厢门窗拦挡物检查

吊厢门窗应加拦挡物，乘客头部不能伸出窗外。

5.5.21 小火车车辆连接器

车辆连接器应安全可靠，转动灵活。

5.5.22 车轮及轮缘磨损

车轮及轮缘磨损应均匀，运行平稳。

5.5.23 侧轮或轮缘与轨道间隙

侧轮（或轮缘）与轨道间隙每测应不大于5 mm。

5.5.24 防撞缓冲装置

在同一轨道有两辆以上（含两辆）同时运行的，应设防撞的缓冲装置或措施。

5.5.25 侧轮、底轮与轨道的间隙

侧轮与轨道每侧的间隙、底轮与轨道的间隙应调整适宜。

5.5.26 缓冲轮胎

碰碰车车架四周应设缓冲轮胎，缓冲轮胎应突出车体和装饰应不小于30 mm。

5.5.27 车场缓冲拦挡物

车场四周的拦挡物上边缘应高于车辆缓冲轮胎的上边缘，下边缘应低于车辆缓冲轮胎的下边缘。

5.5.28 车轮装置

车轮装置应转动灵活，润滑、维修方便。

5.5.29 车轮磨损

主车轮、侧轮和底轮的磨损允许值应符合GB 8408—2018中8.3.4.4表13的规定。

5.5.30 橡胶充气轮胎压力检查

采用橡胶充气轮，充气压力应适度。

5.5.31 玻璃钢件

5.5.31.1 玻璃钢件表面检查

玻璃钢件表面检查应符合以下要求：

a) 表面不允许有裂纹、破损等缺陷，转角处过渡圆滑；

b) 触及乘客的内表面应整洁，不应有玻璃布头显露；

c) 玻璃钢件边缘应平整圆滑、无分层。

5.5.31.2 玻璃钢件与受力件直接连接检查
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玻璃钢件与受力件直接连接时，应预埋金属件。

5.6 电气及控制

5.6.1 低压配电系统的接地型式

低压供电系统的接地型式应采用TN-S系统。

5.6.2 接地要求和接地电阻

电气设备金属外壳等应可靠接地，低压配电系统保护接地电阻应不大于10 Ω。

5.6.3 电动机起动时其端电压

电动机频繁起动时端电压不宜低于额定电压的90 %，不频繁起动时端电压不宜低于额定电压的85 %。

5.6.4 工作电压不大于 50 V 的电源变压器

工作电压不大于50 V的电源变压器的初、次级绕组间要采用相当于双重绝缘或加强绝缘水平的绝缘

隔离，变压器的初、次级绕组间的绝缘电阻不小于7 MΩ。变压器绕组对金属外壳间的绝缘电阻不小于2

MΩ。

5.6.5 控制系统检查

控制系统应满足大型游乐设施工况要求。

5.6.6 手动和自动控制

采用自动控制或联锁控制时应使每台电气设备能单独的手动控制。

5.6.7 控制元件及操作按钮、信号指示灯等颜色检查

控制元件应灵敏可靠、操作方便，操作按钮等应有明确标志。

5.6.8 乘客操作开关

乘客操作的电器开关应采用不大于24 V的安全电压。

5.6.9 音响和信号装置

应设提醒乘客和行人注意安全的音响等信号装置。

5.6.10 紧急事故开关及开关形式检查

按标准要求操作室内明显处或站台上应设紧急事故开关，开关按钮采用手动复位式。

5.6.11 操作室

标准要求操作室的应单独设置，视野开阔，能看清人员上下及运行情况。

5.6.12 小火车路轨与导电轨间的绝缘

路轨与导电轨间绝缘电阻应不小于0.1 MΩ。

5.6.13 防止车辆相互碰撞的自动控制装置
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同一轨道有两组以上车辆运行时，应设有车辆防止相互碰撞的自动控制装置。

5.6.14 大臂升降限位装置

大臂升降应有限位装置。

5.6.15 吊舱升降限位装置

吊舱升降应设提升到最高和下降到最低位置时的限位装置。

5.6.16 座舱升降支撑臂限位控制装置

座舱升降支撑臂应设限位装置。

5.6.17 防止超速的控制装置

有超速可能的，应设防止超速的控制装置。

5.6.18 上下电极板直流馈电的碰碰车

5.6.18.1 摩电弓和正极板（网）接触检查

摩电弓与正极板应解除良好，摩电弓座应灵活可靠。

5.6.18.2 车上短路保护装置

每辆车上应设短路保护装置。

5.6.19 地板馈电的碰碰车

5.6.19.1 馈电电压检查

馈电电压应不大于50 V。

5.6.19.2 滑接器与电极板接触检查

滑接器与正极板应解除良好，滑接器座应灵活可靠。

5.6.19.3 车上短路保护

每辆车上应设短路保护。

5.6.20 车场防雨

应有可靠的防雨措施。

5.6.21 碰碰车受阻不能运行时，电动机检查

碰碰车受阻不能运行时，不允许烧坏电动机。

5.6.22 绝缘电阻

带电回路与地之间的绝缘电阻应不小于1 MΩ。

5.7 安全防护

5.7.1 安全栅栏出入口、站台设置
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安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏，站台台面应有防滑措施。

5.7.2 事故状态疏导乘客措施

当动力电源突然断电或设备发生故障时，应有疏导乘客的措施。

5.7.3 事故状态座舱降落措施

当动力电源突然断电或设备发生故障时，应有使空中座舱降到地面的措施。座舱下降无法实现时，

也应有使乘客安全返抵地面的救护措施或方案，高度小于10 m的，救护时间应在30分钟以内，高度10 m～

30 m的，救护时间应在60分钟以内，高度大于30 m的，救护时间应在2小时以内。

5.7.4 风速计

距地面高度超过20 m的大型游乐设施应设风速计。

5.7.5 提升钢丝绳断绳保护

提升钢丝绳应设有效的断绳保护装置。

5.7.6 避雷装置

大型游乐设施高度超过15 m时，应设避雷装置，避雷接地电阻不大于10 Ω。

5.7.7 车厢进出口外踏板距站台高度

车厢的进出口外底板应高出站台100～300 mm，车厢坐席距脚踏板高度不大于450 mm。

5.7.8 安全标识

大型游乐设施应有醒目的安全标识。

5.8 运行试验

5.8.1 整机运行检查

整机运行应正常，启、制动应平稳，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。还应

分别进行空载运行试验，手动和自动分别各不少于5次。

5.8.2 运行速度

按标准、设计参数校核。

5.8.3 立柱导向装置

塔身立柱的导向装置应安全可靠。

5.8.4 吊舱着地缓冲装置

落地式飞行塔的吊舱着地支脚处应有缓冲装置。

5.8.5 座舱升降检查

座舱在升降过程中不应有抖动现象，起动和停止时不应有明显的冲击振动。

5.8.6 碰碰车运行检查
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碰碰车运行应正常，启动时不应有明显打滑现象，不允许有异常的振动、冲击、发热和声响等现象。

碰撞试验：零部件不应有破损和变形，并且整机不发生任何故障，仍能正常行驶。

5.9 重点保障的特种设备的特殊要求

5.9.1 加速度

加速度测试数据应符合设计、标准要求。

5.9.2 手控制动器操作手柄的作用力

手控制动器操作手柄的作用力应为100 N～200 N。

5.9.3 制动加速度

制动加速度绝对值宜不大于5.0 m/s2。

5.9.4 限位装置

大型游乐设施在运行中超过预定位置有可能发生危险时，应有限位控制和极限位置控制装置，控制

装置应安全可靠。

5.9.5 绝缘电阻试验

绝缘电阻测试数据值符合制造单位提供的数据范围，绝缘电阻值应不小于1.0 MΩ。

5.9.6 报警音响试验

使安全防护装置发出报警音响，用声级计测量，距发音部位1 m或在操作员位置，高度1.6 m处测量，

声级应不低于75 dB(A)为合格。

5.10 授权部门要求的项目

授权部门要求增加检验项目的，还应按照授权部门的要求完成检验。

_________________________________


