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目的：本程序用来识别在产品销售过程中能够控制和可能施加影响的危险源，以便判定哪些危险源对职业健康安全具有或可能具有重大影响。
适用范围：本程序适用于公司各管理部门、销售现场的危险源辨识与评价的控制。

定义：

3.1 危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.2 危险源的识别应包括组织活动的三种时态和三种状态下的各种潜在的危险源。

3.2.1 三种时态是指过去、现在、将来。组织在对现场、现有危险源进行充分的考虑时，要分析以往遗留的危险以及计划中的活动可能带来的危险性。

3.2.2 三种状态是指正常、异常和紧急状态。组织的过程许多是在连续几个月，甚至几年运行生产的，是正常状态。设备的运行、停机、检修等情况下，危险源与正常状态有较大不同，属异常状态。紧急状态则是指发生火灾、爆炸、地震等情况。

3.3 危险评价：评估危险大小以及确定危险是否可容许的全过程。

3.4 重大危险：通过危险源辨识、危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。

3.5 相关方：与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。

4、职责

4.1 品质部负责组织各部门对危险源的辨识、判定，并对危险源控制执行情况进行监督检查。

4.2 品质部根据本程序的规定，识别、评价销售项目能够控制和可能施加影响的危险源；对识别出的所有危险源制定控制措施。

5、程序框图：

   划分作业活动    危险源辨识    风险评价    确定不可容许风险   制定风险控制计划


图2-12 危险源辨识与风险评价流程图示意

6、活动描述

6.1危险源辨识

6.1.1 品质部督导公司内相关管理部门成立危险源辨识评价工作小组，品质部在产品销售前组成危险源辨识评价工作小组。

6.1.2 各部门组织危险源辨识与风险评价小组分别对所管辖的区域进行危险源辨识。

6.1.3 主要辨识与评价成员必须接受过GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及危险源辨识风险评价知识的培训。

6.1.4 品质部负责组织对公司危险源的评价工作。品质部负责销售现场危险源的评价工作。

6.1.5 危险源辨识的范围

6.1.5.1产品采购；

6.1.5.2设备运行、维护和保养；

6.1.5.3产品销售过程；

6.1.5.4产品销售；

6.1.5.5其它辅助活动。

6.1.6危险源辨识方法

6.1.6.1询问和交流；

6.1.6.2现场观察；

6.1.6.3查阅有关记录；

6.1.6.4获取外部信息；

6.1.6.5工作任务分析。

6.1.7 危险源辨识程序

6.1.7.1 危险源辨识由部门领导组织本部门员工对危险信息进行识别，并填写《危险源调查表》；

6.1.7.2 产品销售前，项目负责人组织本项目的通用危险源进行确认，对本项目的危险源进行评价，提出消除或控制危险的措施；

6.1.7.3 危险源的更新，在发生下述情况时，要及时进行危险源识别，且更新（或补充）危险源清单。

A、新的法律、法规要求；

B、企业自身业务发展、产品更新、原材料替代；

C、相关方的要求；

D、外审、内审中发现未被识别的危险源；

E、事故的发生。

6.2风险评价

6.2.1 品质部统一对各部门提交的《危险源调查表》中已识别的危险源进行评价，并填写《危险源识别与风险评价表》。

6.2.2 风险评价的方法：作业条件危险性评价法（LEC法）。

6.2.3 作业条件危险性评价法认为影响危险性的三个主要因素是：发生事故或危险事件的可能性，用符号L表示。人出现在这种危险环境的时间，用符号E表示。发生事故可能产生的后果，用符号C表示。作业条件危险性，用符号D表示。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少暴露于危险环境中的频繁程度，或减少事故损失，或调整到允许范围。

D=L×E×C

6.2.4 L、E、C的分数值如表1—表4

表1：发生事故的可能性（L值）

	发生危险的可能性
	分数值

	完全可以预料
	10

	相当可能
	6

	可能，但不经常
	3

	可能性小，完全意外
	1

	很不可能，可以设想
	0.5

	极不可能
	0.2

	实际不可能
	0.1



表2：暴露于危险环境中的频繁程度（E值）

	出现于危险环境的情况
	分数值

	连续暴露
	10

	每天工作时间内暴露
	6

	每周一次，或偶然暴露
	3

	每月一次暴露
	2

	每年几次暴露
	1

	非常罕见的暴露
	0.5


表3：事故发生后可能结果的分数（C值）

	发生事故产生的后果
	分数值

	大灾难，许多人死亡
	100

	灾难，数人死亡
	40

	非常重，一人死亡
	15

	严重，重伤
	7

	重大，致残
	3

	引人注目，需要救护
	1


6.2.5 危险源分级：根据经验，危险性分数在70以下的因素被认为是低危险性的，一般说来可以被人们所接受，定为4、5级。危险性分数为70以上，定为1、2、3级，是不可容许的风险。危险性程度分级分数如表2-31所示。

表4：危险性分数（D值）

	总分
	危险程度
	分数值

	320以上
	极其危险，停止工作
	1

	160--320
	高度危险，要立即整改
	2

	70--160
	显著危险，需要整改
	3

	20--70
	一般危险，需要注意
	4

	20以下
	稍有危险，可以接受
	5


6.2.6 品质部对危险源进行判定后，对各部门的危险源辨识和评价结果进行确认、汇总成《危险源识别与风险评价表》，对于危险性程度分值大于70的危险源填写《重大危险源一览表》，并报管理者代表批准。品质部把确认后的两表发放到各相关部门。

6.3残余风险的评估

随着认识的提高、社会的发展和危险控制措施的落实，危险源会发生变化，因此，每年10月份品质部组织各部门对危险源再次采用作业条件危险性评价法（LEC法）进行一次动态辨识和评价，同时修订危险源调查表、危险源识别与风险评价表、重大危险源一览表、环境/不可接受危险源目标指标管理方案。

6.4危险源的控制

6.4.1 危险源采用分级管理，行政财务部组织实施。

6.4.2 对识别出的所有危险源制定控制措施，纳入管理制度中。

6.4.3重大危险源由行政财务部制定《环境/不可接受危险源目标指标管理方案》来落实安全技术措施或采取管理措施。

6.4.3.1 职业健康安全管理方案内容

A、需达到的目标；

B、存在问题薄弱环节；

C、确定完成时间和进度要求；

D、确定责任部门的职责和权限；

E、实施所需的资源。

6.4.3.2审批

管理方案由责任部门报公司主管领导审批。

6.4.3.3实施

责任部门根据管理方案的要求及计划，组织实施。

6.5危险源的监控

6.5.1 品质部对危险源的管理方案和控制执行情况进行监控。

6.5.2品质部对产品销售现场的危险源的管理方案和控制执行情况进行监控，并将监控结果报品质部。

6.5.3品质部对危险源控制执行情况每年进行评审，作为管理评审的输入材料，上报公司领导。

7、引用和支持性文件：无

8、相关记录

《危险源调查表》

《危险源识别与风险评价表》

《重大危险源一览表》

《环境/不可接受危险源目标指标管理方案》

