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前  言

  GB/T30040《双层罐渗漏检测系统》分为7个部分:
———第1部分:通则;
———第2部分:压力和真空系统;
———第3部分:储罐的液体媒介系统;
———第4部分:应用于防渗漏设施或双层间隙的液体或蒸气传感器系统;
———第5部分:储罐液位仪测漏系统;
———第6部分:监测井用传感器显示系统;
———第7部分:双层间隙、防渗漏衬里及防渗漏外套的一般要求和试验方法。
本部分为GB/T30040的第6部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分技术内容与BSEN13160-6:2003《渗漏检测系统 第6部分:监测井用传感器显示系统》

(英文版)一致。
本部分由国家安全生产监督管理总局提出。
本部分由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会(SAC/TC288/SC3)归口。
本部分起草单位:北京铸山科技有限责任公司、中国特种设备检测研究院、国家安全生产北京危险

品储罐检测检验中心。
本部分主要起草人:冷静、赵彦修、冷成冰。

Ⅰ
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双层罐渗漏检测系统
第6部分:监测井用传感器显示系统

1 范围

GB/T30040的本部分规定了用于设计存放易燃、但闪点不超过100℃的燃料系统的Ⅴ级渗漏检

测系统的概述、监测井、液体识别传感器、蒸气传感器和渗漏指示装置。
本部分适用于设计存放易燃、但闪点不超过100℃的燃料系统的Ⅴ级渗漏检测系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T30040.1 双层罐渗漏检测系统 第1部分:通则

GB/T30040.4—2013 双层罐渗漏检测系统 第4部分:应用于防渗漏设施或双层间隙的液体或

蒸气传感器系统

3 术语和定义

GB/T30040.1界定的术语和定义适用于本文件。

4 概述

通用技术要求按照GB/T30040.1的要求进行。

5 监测井

5.1 从地面向下钻孔形成监测井,其直径最小为300mm。

5.2 如果使用液体传感器,则监测井应从地表向下延伸到下述位置再向下至少1.0m的深度:

a) 最低的正常地下水位;

b) 储罐或管道的低端。

5.3 选择a)、b)两者的最低点。

5.4 如果使用蒸气传感器,监测井应从地表向下延伸到储罐或管道中较低一端的最低点再向下至少

1.0m的深度。

5.5 如果存在正常的地下水位下降到监测井放射孔最低的开口上方1.0m以下的风险时,应使用蒸气

传感器。

5.6 监测井应具有从地表延伸到井中最低点的套管,该套管在垂直和圆周方向上都均匀布满放射孔。
放射孔的分布应允许液体在任意高度都能进入井内,同时阻止周围的土质进入。套管应具有足够的强

度,无论监测井中是否有液体,都不应在周围土地的压力下受损。
1
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5.7 监测井应具有上盖,能防止地表水进入井中,同时能防止液体溢出。上盖应能够移开,以便对井内

进行检查。其密封应根据GB4208符合最低要求IP66。

5.8 监测井应具有可密封的基座,能与上盖永久性地固定,在安装或使用过程中用于防止土质进入其

中。在一个系统周围应当安装足够数量的监测井,其分布位置应保证系统任何部位泄漏的储液都能进

入监测井。

5.9 监测井套管的规格:

a) 尺寸:内径最小100mm。

b) 壁厚:最小6.0mm。

c) 材质:聚乙烯或性能相当的材料。

d) 狭缝:

1) 宽度0.4mm~0.6mm。

2) 长度45mm~55mm,均匀分布在套管圆周上。

3) 垂直间隔6.8mm。

5.10 能与上盖永久性固定的可密封基座。在细土能够通过狭缝的土壤条件下,应安装相当规格的过

滤网,过滤网应能阻止土质的进入。如果土质不能使存储系统和监测井之间渗入足够的储液或蒸气,则
不能使用监测井。监测井周围应具有至少直径为300mm的填砂或豆状砾石。

5.11 监测井的构造如图1所示。
单位为毫米

  说明:

1———可锁定的密封井盖,应符合GB4208中的IP66;      6———放射孔套管;

2———监测井盖; 7———填砂或豆状砾石;

3———密封区域的无孔管; 8———为防止上方污染而进行的密封;

4———地下水位; 9———混凝土或沥青。

5———土地物质;

图1 监测井的构造
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6 液体识别传感器

6.1 当传感器发生断路或短路时,应当启动警报。

6.2 能抵抗空气和水的腐蚀。

6.3 能够区分水和储液,只有水存在时不会启动警报。

6.4 如果传感器的正常运行需要有地下水存在时,当地下水位下降到正常运行所需的最低水位以下,
或上升到最高水位以上时,应启动警报。

6.5 传感器应满足GB/T30040.4—2013第11章型式试验所规定的性能要求。

7 蒸气传感器

7.1 当传感器发生断路或短路时,应当启动警报。

7.2 能抵抗空气和水的化学腐蚀。

7.3 当存在储液的蒸气时,能启动警报。

7.4 当用于可能被水或其他液体浸没的地方时,应在浸没时启动警报。

7.5 蒸气传感器应符合GB/T30040.4—2013第12章或第13章的试验要求。

8 渗漏指示装置

8.1 检测系统应有渗漏指示装置。

8.2 当检测到储液存在时应发出警报。如果正常运行需要有水存在,当检测到没有水时,应发出警报。
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