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表 C.34  上传噪声声级单次测量数据 

类别 项目 示例/说明 

现场机 
上传噪声声级单次测

量数据 

QN=20240601090000001;ST=23;CN=2052;PW=123456;MN=010000A8900
016F000169DC0;Flag=9;CP=&&DataTime=20240601080000;L5-Data=53.0;
L10-Data=53.0;L50-Data=49.0;L90-Data=45.0;L95-Data=43.0;Leq-Data=50.
0;LMx-Data=54.0;LMn-Data=42.0&& 

使用 
命令 

上位机 返回数据应答 
QN=20240601090000001;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900
016F000169DC0;Flag=8;CP=&&&& 

DataTime 
数据时间，表示单次测量的开始时间点，时间精确到分钟；若单次测量周

期为 20分钟，则“20240601080000”表示 2024年 6月 1日 8点 0分 0秒
至 2024年 6月 1日 8点 20分 0秒的噪声数据。 

使用 
字段 

L5-Data 单次测量时间段内 L5值 

执行 
过程 

1）参照 HJ 1402，单次测量时段为连续 20 min。每小时自整点起依次划分为 3个测量时段（分别为 0～19分，
20～39分，40～59分）。 
2）现场机以上传噪声声级单次测量间隔为周期发送“上传噪声声级单次测量数据”命令； 
3）上位机接收“上传噪声声级单次测量数据”命令并执行，根据标志 Flag的值决定是否返回“数据应答”； 
4）如果“上传噪声声级单次测量数据”命令需要数据应答，现场机接收“数据应答”，请求执行完毕。 

 

表 C.35  上传噪声声级日数据 

类别 项目 示例/说明 

现场机 上传噪声声级日数据 

QN=20240602000000001;ST=23;CN=2031;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&DataTime=20240601000000;L5-Data=53.0;L10-D
ata=53.0;L50-Data=49.0;L90-Data=45.0;L95-Data=43.0;Ldn-Data=50.0;LMx-D
ata=54.0;LMn-Data=42.0;L5-DayData=53.0;L10-DayData=53.0;L50-DayData=5
2.0;L90-DayData=51.0;L95-DayData=50.0;Ld-DayData=52.5;LMx-DayData=54
.0;LMn-DayData=45.0;L5-NightData=53.0;L10-NightData=53.0;L50-NightData
=52.0;L90-NightData=51.0;L95-NightData=49.0;Ln-NightData=52.5;LMx-Night
Data=54.0;LMn-NightData=42.0&& 

使用 
命令 

上位机 返回数据应答 
QN=20240602000000001;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&&& 

DataTime 
数据时间，表示一个时间段的开始时间点，时间精确到日；“20240601000000”
表示上传数据为时间段 2024年 6月 1日 0时 0分 0秒到 2024年 6月 2日 0
时 0分 0秒之间的噪声声级日数据 

L5-Data 一日内 L5值 
L5-DayData 昼间 L5值 

L5-NightData 夜间 L5值 
Ldn-Data 昼夜等效声级 

Ld-DayData 昼间等效声级 
Ln-NightData 夜间等效声级 

LMx-Data 一日内最大的瞬时声级 
LMx-DayData 昼间最大的瞬时声级 

使用 
字段 

LMx-NightData 夜间最大的瞬时声级 

执行 
过程 

1）现场机以日为周期发送“上传噪声声级日数据”命令； 
2）上位机接收“上传噪声声级日数据”命令并执行，根据标志 Flag的值决定是否返回“数据应答”； 
3）如果“上传噪声声级日数据”命令需要数据应答，现场机接收“数据应答”，请求执行完毕。 
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表 C.36  上传关键生产工况实时数据 

类别 项目 示例/说明 

现场机 
上传关键生产工

况实时数据 
QN=20240601085857223;ST=45;CN=2011;PW=123456;MN=010000A8900016F000169D
C0;Flag=9;CP=&&DataTime=20240601084500;p99101-Rtd=St;p99102-Rtd=N…&& 使用 

命令 
上位机 返回数据应答 

QN=20240601085857223;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016F0001
69DC0;Flag=8;CP=&&&& 

DataTime 
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；“20240601084500”表示上传数据为
2024年 6月 1日 8时 45分 00秒的工况实时数据 

p99101-Rtd 大气污染源 1号生产设施工况标记 
使用 
字段 

p99102-Rtd 大气污染源 2号生产设施工况标记 

执行 
过程 

1）现场机以上传实时数据间隔为周期发送“上传工况实时数据”命令； 
2）上位机接收“上传关键生产工况实时数据”命令并执行，根据标志 Flag的值决定是否返回“数据应答”； 
3）如果“上传关键生产工况实时数据”命令需要数据应答，现场机接收“数据应答”，请求执行完毕。 

 

表 C.37  上传生产设施的用电监测实时数据 

类别 项目 示例/说明 

现场机 
上传“生产设施的用电

监测实时数据” 

QN=20240601085857223;ST=44;CN=2011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&DataTime=20240601084500;d20105-Rtd=220.20,d
20105-Flag=N;d20205-Rtd=220.90,d20205-Flag=N;d20305-Rtd=221.10,d20305-
Flag=N;d20405-Rtd=0.24,d20405-Flag=N;d20505-Rtd=0.03,d20505-Flag=N;d20
605-Rtd=0.04,d20605-Flag=N;d20705-Rtd=0.00,d20705-Flag=N......&& 

使用 
命令 

上位机 返回数据应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&&& 

DataTime 
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；“20240601084500”表示上传
数据为 2024年 6月 1日 8时 45分 00秒的实时数据。 

d20105-Rtd 表述生产设施“d20105”用电信息的实时数据。 
使用 
字段 

d20105-Flag 表述生产设施“d20105”的实时数据标识。 

执行 
过程 

1）现场机以上传实时数据间隔（15 min）为周期发送“上传用电监测实时数据”； 
2）上位机接收“上传用电监测实时数据”命令并执行，根据标志“Flag”的值决定是否返回“数据应答”； 
3）如果“上传用电监测实时数据”命令需要数据应答，现场机接收“数据应答”，请求执行完毕。 

注：“Rtd”表示设施实时采样数据；“Flag”表示自动监测设备数据标记，其中“N”表示数据有效。 
 

表 C.38  上传治理设施的用电监测实时数据 

类别 项目 示例/说明 

现场机 
上传“治理设施的用电

监测实时数据” 

QN=20240601085857223;ST=44;CN=2011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&DataTime=20240601084500;d30106-Rtd=220.20,d
30106-Flag=N;d30206-Rtd=220.90,d30206-Flag=N;d30306-Rtd=221.10,d30306-
Flag=N;d30406-Rtd=0.04,d30406-Flag=N;d30506-Rtd=0.03,d30506-Flag=N;d30
706-Rtd=0.04,d30706-Flag=N;d30806-Rtd=0.00,d30806-Flag=N......&& 

使用 
命令 

上位机 返回数据应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&&& 

DataTime 
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；“20240601084500”表示上传
数据为 2024年 6月 1日 8时 45分 00秒的实时数据。 

d30106-Rtd 表述治理设施“d30106”用电信息的实时数据。 
使用 
字段 

d30106-Flag 表述治理设施“d30106”的实时数据标识，值为“N”表示工作正常。 

执行 
过程 

1）现场机以上传实时数据间隔（15 min）为周期发送“上传用电监测实时数据”； 
2）上位机接收“上传用电监测实时数据”命令并执行，根据标志“Flag”的值决定是否返回“数据应答”； 
3）如果“上传用电监测实时数据”命令需要数据应答，现场机接收“数据应答”，请求执行完毕。 



HJ 212—2025 

65 

表 C.39  取生产设施用电监测历史数据（实时） 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“取生产设施用电

监测历史数据（实时）”

请求 

QN=20240601085857223;ST=44;CN=2011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&BeginTime=20240601064500;EndTime=20240601
084500&& 

现场机 返回数据应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

现场机 
上传“生产设施用电监

测历史数据（实时）” 

QN=20240601085857444;ST=44;CN=2011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&DataTime=20240601064500;d20105-Rtd=220.20,d
20105-Flag=N;d20205-Rtd=220.90,d20205-Flag=N;d20305-Rtd=221.10,d20305-
Flag=N;d20405-Rtd=0.24,d20405-Flag=N;d20505-Rtd=0.03,d20505-Flag=N;d20
605-Rtd=0.04,d20605-Flag=N;d20705-Rtd=0.00,d20705-Flag=N......&& 

使用 
命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

BeginTime 
历史请求的起始时间，时间精确到分；“20240601064500”表示起始时间为
2024年 6月 1日 6时 45分的实时数据。 

EndTime 
历史请求的截止时间，时间精确到分；“20240601084500”表示截止时间为
2024年 6月 1日 8时 45分的实时数据。 

QnRtn 请求返回结果。 

使用 
字段 

ExeRtn 请求执行结果。 

执行 
过程 

1）上位机发送“取生产设施用电监测历史数据（实时）”请求命令，等待现场机回应； 
2）现场机接收“取生产设施用电监测实时数据（实时）”请求命令，回应“请求应答”； 
3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志“QnRtn”的值决定是否等待现场机历史数据上传； 
4）现场机执行“取生产设施用电监测历史数据（实时）”请求命令； 
5）现场机依次上传请求时间段内生产设施用电监测实时数据（15 min数据）； 
6）上位机接收“上传生产设施用电监测历史数据（实时）”命令并执行，等待现场机执行结果； 
7）现场机返回“执行结果”； 
8）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志“ExeRtn”的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

 

表 C.40  取治理设施用电监测历史数据（实时） 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“取治理设施用电

监测历史数据（实时）”

请求 

QN=20240601085857223;ST=44;CN=2011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&BeginTime=20240601064500;EndTime=20240601
084500&& 

现场机 返回数据应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

现场机 
上传“治理设施用电监

测历史数据（实时）” 

QN=20240601085857444;ST=44;CN=2011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&DataTime=20240601064500;d30106-Rtd=220.20,
d30106-Flag=N;d30206-Rtd=220.90,d30206-Flag=N;d30306-Rtd=221.10,d3030
6-Flag=N;d30406-Rtd=0.04,d30406-Flag=N;d30506-Rtd=0.03,d30506-Flag=N;d
30706-Rtd=0.04,d30706-Flag=N;d30806-Rtd=0.00,d30806-Flag=N......&& 

使用 
命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

BeginTime 
历史请求的起始时间，时间精确到分；“20240601064500”表示起始时间为
2024年 6月 1日 6时 45分的实时数据。 使用 

字段 
EndTime 

历史请求的截止时间，时间精确到分；“20240601084500”表示截止时间为
2024年 6月 1日 8时 45分的实时数据。 
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表 C.40  取治理设施用电监测历史数据（实时）（续表） 

类别 项目 示例/说明 
QnRtn 请求返回结果。 使用 

字段 ExeRtn 请求执行结果。 

执行 
过程 

1）上位机发送“取治理设施用电监测历史数据（实时）”请求命令，等待现场机回应； 
2）现场机接收“取治理设施用电监测历史数据（实时）”请求命令，回应“请求应答”； 
3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志“QnRtn”的值决定是否等待现场机历史数据上传； 
4）现场机执行“取治理设施用电监测历史数据（实时）”请求命令； 
5）现场机依次上传请求时间段内治理设施用电监测数据（实时）； 
6）上位机接收“上传治理设施用电监测历史数据（实时）”命令并执行，等待现场机执行结果； 
7）现场机返回“执行结果”；  
8）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志“ExeRtn”的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

 

表 C.41  零点（量程）校准与调整 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“零点（量程）

校准与调整”请求 
QN=20240601085857223;ST=32;CN=3011;PW=123456;MN=010000A8900016F
000169DC0;Flag=9;CP=&&PolId=w01018,CalibrationType=0&& 

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016F
000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

使用 
命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016F
000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

PolId 自动监测现场仪器仪表对应污染物编码 
CalibrationType 校准类型，0表示零点校准与调整，1表示量程校准与调整 

QnRtn 请求应答结果 
使用 
字段 

ExeRtn 请求执行结果 

执行 
过程 

1）上位机发送“零点（量程）校准与调整”请求命令，等待现场机回应； 
2）现场机接收“零点（量程）校准与调整”请求命令，回应“请求应答”； 
3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机执行结果； 
4）现场机执行“零点（量程）校准与调整”请求命令，返回“执行结果”； 
5）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

 

表 C.42  即时采样 

类别 项目 示例/说明 

上位机 发送“即时采样”请求 
QN=20240601085857223;ST=32;CN=3012;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&PolId=w01018&& 

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

使用 
命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

PolId 自动监测现场仪器仪表对应污染物编码 
QnRtn 请求应答结果 

使用 
字段 

ExeRtn 请求执行结果 

执行 
过程 

1）上位机发送“即时采样”请求命令，等待现场机回应； 
2）现场机接收“即时采样”请求命令，回应“请求应答”； 
3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机执行结果； 
4）现场机执行“即时采样”请求命令，返回“执行结果”； 
5）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 
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表 C.43  启动清洗/反吹 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“启动清洗/反吹”

请求 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=3013;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=9;CP=&&PolId=w01018&& 

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

使用 

命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

PolId 自动监测现场仪器仪表对应污染物编码 

QnRtn 请求应答结果 
使用 

字段 
ExeRtn 请求执行结果 

执行 

过程 

1）上位机发送“启动清洗/反吹”请求命令，等待现场机回应； 

2）现场机接收“启动清洗/反吹”请求命令，回应“请求应答”； 

3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机执行结果； 

4）现场机执行“启动清洗/反吹”请求命令，返回“执行结果”； 

5）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

 

表 C.44  提取出样时长 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“提取出样时长”

请求 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=3018;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=9;CP=&&PolId=w01018&& 

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

现场机 
发送“提取出样时长”

响应 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=3018;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=8;CP=&&PolId=w01018;Stime=40&& 

使用 

命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

PolId 
自动监测现场仪器仪表对应污染物编码，命令中不含污染物编码时表示提取

所有污染物的出样时长 

Stime 出样时长，单位：min 

QnRtn 请求应答结果 

使用 

字段 

ExeRtn 请求执行结果 

执行 

过程 

1）上位机发送“提取出样时长”请求命令，等待现场机回应； 

2）现场机接收“提取出样时长”请求命令，回应“请求应答”； 

3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机响应命令； 

4）现场机执行“提取出样时长”请求命令，发送“提取出样时长”响应命令； 

5）上位机接收“提取出样时长”响应命令并执行，等待现场机执行结果； 

6）现场机返回“执行结果”； 

7）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

注：示例中 Stime=40表示自动监测现场仪器仪表从监测开始到测量结束耗时为 40 min，即出样时长为 40 min。 
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表 C.45  提取设备唯一标识 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“提取设备唯一标

识”请求 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=3019;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=9;CP=&&PolId=w01018&& 

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

现场机 
发送“提取设备唯一标

识”响应 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=3019;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=8;CP=&&w01018-SN=6970000000001ABCDEFG1234&& 

使用 

命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

PolId 
自动监测现场仪器仪表对应污染物编码，未包含此字段时表示提取所有自动

监测现场仪器仪表的设备唯一标识 

w01018-SN 自动监测现场仪器仪表设备唯一标识 

QnRtn 请求应答结果 

使用 

字段 

ExeRtn 请求执行结果 

执行 

过程 

1）上位机发送“提取设备唯一标识”请求命令，等待现场机回应； 

2）现场机接收“提取设备唯一标识”请求命令，回应“请求应答”； 

3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机响应命令； 

4）现场机执行“提取设备唯一标识”请求命令，发送“设备唯一标识查询”响应命令； 

5）上位机接收“提取设备唯一标识”响应命令并执行，等待现场机执行结果； 

6）现场机返回“执行结果”； 

7）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

注：示例中 w01018-SN=6970000000001ABCDEFG1234表示自动监测现场仪器仪表的设备唯一标识为

6970000000001ABCDEFG1234。 

 

表 C.46  上传设备唯一标识 

类别 项目 示例/说明 

现场机 上传设备唯一标识 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=3019;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=9;CP=&&DataTime=20240601085857; 

w01018-SN=6970000000001ABCDEFG1234&& 
使用 

命令 

上位机 返回数据应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=8;CP=&&&& 

DataTime 
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；“20240601085857”表示在 2024

年 6月 1日 8时 58分 57秒完成了自动监测现场仪器仪表的新安装（更换） 
使用 

字段 
w01018-SN 污染物 w01018的自动监测现场仪器仪表设备唯一标识 

执行 

过程 

1）自动监测现场仪器仪表新安装（更换）后发送“上传设备唯一标识”命令； 

2）上位机接收“上传设备唯一标识”命令并执行，根据标志 Flag的值决定是否返回“数据应答”； 

3）如果“上传设备唯一标识”命令需要数据应答，现场机接收“数据应答”，请求执行完毕。 

注：示例中 w01018-SN=6970000000001ABCDEFG1234表示自动监测现场仪器仪表的设备唯一标识为

6970000000001ABCDEFG1234。 
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表 C.47  上传现场机信息（日志） 

类别 项目 示例/说明 

现场机 
上传现场机信息（日

志） 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=3020;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&DataTime=20100301145000;PolId=w01018;i11001
-Info=//清洗管路//&& 

使用 
命令 

上位机 返回数据应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&&& 

PolId 
自动监测现场仪器仪表对应污染物编码，w01018编码表示 CODCr自动监测现

场仪器仪表 

DataTime 
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；“20240601085857”表示日志
产生于 2024年 6月 1日 8时 58分 57秒 

使用 
字段 

i11001-Info 自动监测现场仪器仪表 CODCr的日志信息 

执行 
过程 

1）现场机有新的日志产生时发送“上传现场机信息”命令； 
2）上位机接收“上传现场机信息”命令并执行，根据标志 Flag的值决定是否返回“数据应答”； 
3）如果“上传现场机信息”命令需要数据应答，现场机接收“数据应答”，请求执行完毕。 

注：1）日志可以使用中文，日志必须在一对“//”之间，使用 UTF编码； 
2）如果上传的信息中与“PolId”无关，应不出现“PolId”字样，以下“信息上传”类同； 
3）日志长度必须小于 890个字节。 

 

表 C.48  提取现场机信息（日志） 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“提取现场机信

息”请求 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=3020;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&PolId=w01018;InfoId=i11001;BeginTime=2024060
1010522,EndTime=20240601085857&& 

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

现场机 上传现场机信息 

QN=20240601085857334;ST=32;CN=3020;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&DataTime=20240601062035;PolId=w01018;i11001
-Info=//清洗管路//&& 
QN=20240601085857335;ST=32;CN=3020;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&DataTime=20240601082857;PolId=w01018;i11001
-Info=//时间校准//&& 

使用 
命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

PolId 
自动监测现场仪器仪表对应污染物编码，w01018编码表示 CODCr自动监测现

场仪器仪表 
InfoId 自动监测现场设备信息编码 

BeginTime 请求的起始时间，精确到秒 
EndTime 请求的截止时间，精确到秒 

DataTime 
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；“20240601062035”表示日志
产生于 2024年 6月 1日 6时 20分 35秒 

i11001-Info 自动监测现场仪器仪表 CODCr的日志信息 
QnRtn 请求应答结果 

使用 
字段 

ExeRtn 请求执行结果 
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表 C.48  提取现场机信息（日志）（续表） 

类别 项目 示例/说明 

执行 
过程 

1）上位机发送“提取现场机信息”请求命令，等待现场机回应； 
2）现场机接收“提取现场机信息”请求命令，回应“请求应答”； 
3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机历史数据上传； 
4）现场机执行“提取现场机信息”请求命令； 
5）现场机循环上传请求时间段内所查询历史日志记录； 
6）上位机接收“提取现场机信息”命令并执行自动监测现场仪器仪表，等待现场机执行结果； 
7）现场机返回“执行结果”； 
8）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

注：1）日志可以使用中文，日志必须在一对“//”之间，使用 UTF编码； 
2）如果上传的信息中与“PolId”无关，应不出现“PolId”字样，以下“信息查询”类同； 
3）日志长度必须小于 890个字节。 

 

表 C.49  上传现场机信息（状态） 

类别 项目 示例/说明 

现场机 
上传现场机信息 
（状态） 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=3020;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&DataTime=20240601085857;PolId=w01018;i12001
-Info=1;i12002-Info=0&& 

使用 
命令 

上位机 返回数据应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&&& 

PolId 对应污染物编码，w01018编码表示 CODCr自动监测现场仪器仪表 

DataTime 
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；“20240601085857”表示 2024
年 6月 1日 8时 58分 57秒的状态 

i12001-Info 自动监测现场仪器仪表 CODCr的工作状态是维护状态 

使用 
字段 

i12002-Info 自动监测现场仪器仪表 CODCr报警状态是无报警 

执行 
过程 

1）现场机状态发生变化时发送“上传现场机信息”命令； 
2）上位机接收“上传现场机信息”命令并执行，根据标志 Flag的值决定是否返回“数据应答”； 
3）如果“上传现场机信息”命令需要数据应答，现场机接收“数据应答”，请求执行完毕。 

 

表 C.50  提取现场机信息（状态） 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“提取现场

机信息”请求 
QN=20240601085857223;ST=32;CN=3020;PW=123456;MN=010000A8900016F0001
69DC0;Flag=9;CP=&&PolId=w01018;InfoId=i12001&& 

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016F0001
69DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

现场机 
发送“提取现场

机信息”响应 
QN=20240601085857243;ST=32;CN=3020;PW=123456;MN=010000A8900016F0001
69DC0;Flag=8;CP=&&DataTime=20100301145000;PolId=w01018;i12001-Info=1&& 

使用 
命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016F0001
69DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

PolId 
自动监测现场仪器仪表对应污染物编码，w01018编码表示 CODCr自动监测现场仪

器仪表 
InfoId 自动监测设备信息编码 

DataTime 
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；“20240601085857”表示 2024年 6
月 1日 8时 58分 57秒的状态 

i12001-Info 自动监测现场仪器仪表 CODCr的工作状态是维护状态 
QnRtn 请求应答结果 

使用 
字段 

ExeRtn 请求执行结果 
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表 C.50  提取现场机信息（状态）（续表） 

类别 项目 示例/说明 

执行 
过程 

1）上位机发送“提取现场机信息”请求命令，等待现场机回应； 
2）现场机接收“提取现场机信息”请求命令，回应“请求应答”； 
3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机响应命令； 
4）现场机执行“提取现场机信息”请求命令，发送“（状态）信息查询”响应命令； 
5）上位机接收“提取现场机信息”响应命令并执行，等待现场机执行结果； 
6）现场机返回“执行结果”； 
7）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

 

表 C.51  上传现场机信息（参数） 

类别 项目 示例/说明 

现场机 上传现场机信息 
QN=20240601085857223;ST=32;CN=3020;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&DataTime=20240601085857;PolId=w01018;i13004
-Info=168.0;i13006-Info=40&& 

使用 
命令 

上位机 返回数据应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&&& 

PolId 
自动监测现场的仪器仪表对应污染物编码，w01018编码表示 CODCr自动监测

现场仪器仪表 

DataTime 
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；“20240601085857”表示 2024
年 6月 1日 8时 58分 57秒的参数 

i13004-Info 自动监测现场仪器仪表 CODCr的消解温度实时值是 168℃ 

使用 
字段 

i13006-Info 自动监测现场仪器仪表 CODCr的消解时长实时值是 40 min 

执行 
过程 

1）现场机参数被修改后发送“上传现场机信息”命令； 
2）上位机接收“上传现场机信息”命令并执行，根据标志 Flag的值决定是否返回“数据应答”； 
3）如果“上传现场机信息”命令需要数据应答，现场机接收“数据应答”，请求执行完毕。 

 

表 C.52  提取现场机信息（参数） 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“提取现场机信

息”请求 
QN=20240601085857223;ST=32;CN=3020;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&PolId=w01018;InfoId=i13004&& 

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

现场机 
发送“提取现场机信

息”响应 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=3020;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&DataTime=20240601085857;PolId=w01018;i13004
-Info=168.0&& 

使用 
命令 

现场机 返回操作执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

PolId 
自动监测现场仪器仪表对应污染物编码，w01018编码表示 CODCr自动监测现

场仪器仪表 
InfoId 自动监测设备信息编码 

DataTime 
数据时间，表示一个时间点，时间精确到秒；“20240601085857”表示 2024
年 6月 1日 8时 58分 57秒的参数 

i13004-Info 自动监测现场仪器仪表 CODCr的消解温度实时值是 168℃ 
QnRtn 请求应答结果 

使用 
字段 

ExeRtn 请求执行结果 
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表 C.52  提取现场机信息（参数）（续表） 

类别 项目 示例/说明 

执行 
过程 

1）上位机发送“提取现场机信息”请求命令，等待现场机回应； 
2）现场机接收“提取现场机信息”请求命令，回应“请求应答”； 
3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机响应命令； 
4）现场机执行“提取现场机信息”请求命令，发送“信息查询”响应命令； 
5）上位机接收“提取现场机信息”响应命令并执行，等待现场机执行结果； 
6）现场机返回“执行结果”； 
7）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

 

表 C.53  设置现场机参数 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“设置现场机参

数”请求 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=3021;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&PolId=w01018;InfoId=i13004;i13004-Info=168.0&
&  

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

使用 
命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

PolId 自动监测现场的仪器仪表对应污染物编码 
InfoId 现场机信息编码 

i13004-Info 自动监测现场的仪器仪表 CODCr的消解温度实时值是 168℃ 

QnRtn 请求应答结果 

使用 
字段 

ExeRtn 请求执行结果 

执行 
过程 

1）上位机发送“设置现场机参数”请求命令，等待现场机回应； 
2）现场机接收“设置现场机参数”请求命令，回应“请求应答”； 
3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机执行结果； 
4）现场机执行“设置现场机参数”请求命令，返回“执行结果”； 
5）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

注：设置现场机参数命令用于上位机远程设置现场机的参数。 

 

表 C.54  现场机发送心跳包 

类别 项目 示例/说明 

现场机 发送“心跳包”  
QN=20240601085857223;ST=32;CN=9015;PW=123456;MN=010000A890001
6F000169DC0;Flag=9;CP=&&&& 使用 

命令 
上位机 回应通知命令 

QN=20240601085857223;ST=91;CN=9013;PW=123456;MN=010000A890001
6F000169DC0;Flag=8;CP=&&&& 

执行 
过程 

1）现场机发送“心跳包”交互命令，等待上位机响应命令； 
2）上位机接收“心跳包”交互命令，根据 Flag标志确定是否回应通知命令，命令执行完毕。 
在非固定污染源自动监测系统中可自行定义。 

 

C.2  拆分包及应答机制示例 

拆分包及应答机制使用“取污染物小时数据”命令，以示例方式说明。 
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表 C.55  取污染物小时数据（无应答、无拆分包） 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“取污染物小时数

据”请求 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=2061;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&BeginTime=20240601080000;EndTime=20240601
080000&& 

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

现场机 上传污染物小时数据 

QN=20240601085857534;ST=32;CN=2061;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&DataTime=20240601080000;w00000-Cou=63.0,w0
0000-Min=16.4,w00000-Avg=17.5,w00000-Max=20.1,w00000-Flag=N;w01001-
Min=7.1,w01001-Max=7.8,w01001-Flag=N;w01018-Cou=63.0,w01018-Min=40.
1,w01018-Avg=40.1,w01018-Max=40.1,w01018-Flag=N;…&& 

使用 
命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

BeginTime 请求的起始时间，精确到小时 
EndTime 请求的截止时间，精确到小时 

QnRtn 请求返回结果 
使用 
字段 

ExeRtn 请求执行结果 

执行 
过程 

1）上位机发送“取污染物小时数据”请求命令，等待现场机回应； 
2）现场机接收“取污染物小时数据”请求命令，回应“请求应答”； 
3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机历史数据上传； 
4）现场机执行“取污染物小时数据”请求命令； 
5）现场机循环上传请求时间段内监测参数小时数据； 
6）上位机接收“上传污染物小时数据”命令并执行，等待现场机执行结果； 
7）现场机返回“执行结果”； 
8）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

 

表 C.56  取污染物小时数据（有应答、无拆分包） 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“取污染物小

时数据”请求 
QN=20240601085857223;ST=32;CN=2061;PW=123456;MN=010000A8900016F00016
9DC0;Flag=9;CP=&&BeginTime=20240601080000;EndTime=20240601080000&& 

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016F00
0169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

现场机 
上传污染物小时数

据 

QN=20240601085857534;ST=32;CN=2061;PW=123456;MN=010000A8900016F00
0169DC0;Flag=9;CP=&&DataTime=20240601080000;w00000-Cou=63.0,w00000-M
in=16.4,w00000-Avg=17.5,w00000-Max=20.1,w00000-Flag=N;w01001-Min=7.1,w0
1001-Max=7.8,w01001-Flag=N;w01018-Cou=63.0,w01018-Min=40.1,w01018-Avg=
40.1,w01018-Max=40.1,w01018-Flag=N;…&& 

上位机 返回数据应答 
QN=20240601085857534;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016F00
0169DC0;Flag=8;CP=&&&& 

使用 
命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016F00
0169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

BeginTime 请求的起始时间，精确到小时 
EndTime 请求的截止时间，精确到小时 

QnRtn 请求返回结果 
使用 
字段 

ExeRtn 请求执行结果 
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表 C.56  取污染物小时数据（有应答、无拆分包）（续表） 

类别 项目 示例/说明 

执行 

过程 

1）上位机发送“取污染物小时数据”请求命令，等待现场机回应； 

2）现场机接收“取污染物小时数据”请求命令，回应“请求应答”； 

3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机历史数据上传； 

4）现场机执行“取污染物小时数据”请求命令； 

5）现场机上传请求时间段内监测参数小时数据； 

6）上位机接收“上传污染物小时数据”命令并执行，返回“数据应答”； 

7）现场机接收“数据应答”； 

8）现场机判断请求时间段内监测参数小时数据是否上传完，如果没有上传完，跳到步骤 5，否则返回“执行结

果”； 

9）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

 

表 C.57  取污染物小时数据（无应答、有拆分包） 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“取污染物小时数

据”请求 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=2061;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=9;CP=&&BeginTime=20240601080000;EndTime=20240601

080000&& 

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

现场机 上传污染物小时数据 

QN=20240601085857534;ST=32;CN=2061;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=10;PNUM=2;PNO=1;CP=&&DataTime=20240601080000;w

00000-Cou=63.0,w00000-Min=16.4,w00000-Avg=17.5,w00000-Max=20.1,w000

00-Flag=N;w01001-Min=7.1,w01001-Max=7.8,w01001-Flag=N;…&& 

QN=20240601085857535;ST=32;CN=2061;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=10;PNUM=2;PNO=2;CP=&&DataTime=20240601080000;w

01018-Cou=63.0,w01018-Min=40.1,w01018-Avg=40.1,w01018-Max=40.1,w010

18-Flag=N;…&& 

使用 

命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016

F000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

BeginTime 请求的起始时间，精确到小时 

EndTime 请求的截止时间，精确到小时 

QnRtn 请求返回结果 

使用 

字段 

ExeRtn 请求执行结果 

执行 

过程 

1）上位机发送“取污染物小时数据”请求命令，等待现场机回应； 

2）现场机接收“取污染物小时数据”请求命令，回应“请求应答”； 

3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机历史数据上传； 

4）现场机执行“取污染物小时数据”请求命令； 

5）现场机循环上传请求时间段内监测项目小时数据； 

6）上位机接收“上传污染物小时数据”命令并执行，等待现场机执行结果； 

7）现场机返回“执行结果”； 

8）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 
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表 C.58  取污染物小时数据（有应答、有拆分包） 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“取污染物小时数

据”请求 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=2061;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&BeginTime=20240601080000;EndTime=20240601
080000&& 

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

现场机 上传污染物小时数据 

QN=20240601085857534;ST=32;CN=2061;PW=123456;MN=010000A8900016F00
0169DC0;Flag=11;PNUM=2;PNO=1;CP=&&DataTime=20240601080000;w00000-
Cou=63.0,w00000-Min=16.4,w00000-Avg=17.5,w00000-Max=20.1,w00000-Flag=N;
w01001-Min=7.1,w01001-Max=7.8,w01001-Flag=N;…&& 

上位机 返回数据应答 
QN=20240601085857534;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&&& 

现场机 上传污染物小时数据 

QN=20240601085857535;ST=32;CN=2061;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=11;PNUM=2;PNO=2;CP=&&DataTime=20240601080000;w
01018-Cou=63.0,w01018-Min=40.1,w01018-Avg=40.1,w01018-Max=40.1,w010
18-Flag=N;…&& 

上位机 返回数据应答 
QN=20240601085857535;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&&& 

使用 
命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

BeginTime 请求的起始时间，精确到小时 
EndTime 请求的截止时间，精确到小时 

QnRtn 请求返回结果 
使用 
字段 

ExeRtn 请求执行结果 

执行 
过程 

1）上位机发送“取污染物小时数据”请求命令，等待现场机回应； 
2）现场机接收“取污染物小时数据”请求命令，回应“请求应答”； 
3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机历史数据上传； 
4）现场机执行“取污染物小时数据”请求命令； 
5）现场机上传请求时间段内监测参数小时数据； 
6）上位机接收“上传污染物小时数据”命令并执行，返回“数据应答”； 
7）现场机接收“数据应答”； 
8）现场机判断请求时间段内监测参数小时数据是否上传完，如果没有上传完，跳到步骤 5，否则返回“执行结果”； 
9）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

 

C.3  自动标样核查与自动采样器相关命令示例 

自动标样核查以及留样相关命令示例方式说明。 

表 C.59  上传自动标样核查（校准）数据 

类别 项目 示例/说明 

现场机 
上传自动标样核查（校

准）数据 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=2062;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&DataTime=20240214120000;w01018-SampleRd=1
2.5,w01018-StandardValue=12,w01018-ResultType=1&& 

使用 
命令 

上位机 返回数据应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&&& 
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表 C.59  上传自动标样核查（校准）数据（续表） 

类别 项目 示例/说明 
DataTime 自动标样核查启动时间（自动校准完成使用标准溶液验证开始时间） 

xxxxxx-SampleRd 标准溶液实际测量浓度示值 
xxxxxx-ResultType 自动标样核查结果或校准后验证结果类型，1表示通过，0表示未通过 

使用 
字段 

xxxxxx-StandardValue 自动标样核查（校准）标准溶液浓度标称值 
执行 
过程 

1）现场机上传“自动标样核查（校准）数据”； 
2）上位机接收“自动标样核查（校准）数据”命令并执行，返回“数据应答”。 

 

表 C.60  提取自动标样核查（校准）数据 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“取自动标样核查

（校准）数据”请求 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=2062;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&BeginTime=20240601080000;EndTime=20240601
080000&& 

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

现场机 
上传自动标样核查（校

准）结果数据 

QN=20240601085857534;ST=32;CN=2062;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&DataTime=20240214120000;w01018-SampleRd=1
2.5,w01018-StandardValue=12,w01018-ResultType=1&& 

上位机 返回数据应答 
QN=20240601085857534;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&&& 

使用 
命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

BeginTime 请求的起始时间，精确到小时 
EndTime 请求的截止时间，精确到小时 

QnRtn 请求返回结果 
使用 
字段 

ExeRtn 请求执行结果 

执行 
过程 

1）上位机发送“取自动标样核查（校准）数据”请求命令，等待现场机回应； 
2）现场机接收“取自动标样核查（校准）数据”请求命令，回应“请求应答”； 
3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机历史数据上传； 
4）现场机执行“取自动标样核查（校准）数据”请求命令； 
5）现场机上传请求时间段内一条自动标样核查（校准）数据； 
6）上位机接收“自动标样核查（校准）数据”命令并执行，返回“数据应答”； 
7）现场机接收“数据应答”； 
8）现场机判断请求时间段内自动标样核查（校准）数据是否上传完，如果没有上传完，跳到步骤 5，否则返回
“执行结果”； 
9）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

 

表 C.61  启动自动标样核查 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“启动自动标样核

查”请求 
QN=20240601085857223;ST=32;CN=3024;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&PolId=w01018&& 

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

使用 
命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 
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表 C.61  启动自动标样核查（续表） 

类别 项目 示例/说明 
PolId 自动监测现场的仪器仪表对应污染物编码 

QnRtn 请求应答结果 
使用 
字段 

ExeRtn 请求执行结果 

执行 
过程 

1）上位机发送“启动自动标样核查”请求命令，等待现场机回应； 
2）现场机接收“启动自动标样核查”请求命令，回应“请求应答”； 
3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机执行结果； 
4）现场机执行“启动自动标样核查”请求命令，返回“执行结果”； 
5）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

注：命令执行完成后，现场机应主动上传自动标样核查数据（命令 CN=2062）。 
 

表 C.62  下发即时留样任务 

类别 项目 示例/说明 

上位机 
发送“下发即时留样任

务”请求 
QN=20240601085857223;ST=32;CN=3022;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&PolId=w01018&& 

现场机 返回请求应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&QnRtn=1&& 

使用 
命令 

现场机 返回执行结果 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9012;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&ExeRtn=1&& 

QnRtn 请求应答结果 使用 
字段 ExeRtn 请求执行结果 

执行 
过程 

1）上位机发送“下发即时留样任务”请求命令，等待现场机回应； 
2）现场机接收“下发即时留样任务”请求命令，回应“请求应答”； 
3）上位机接收“请求应答”，根据请求应答标志 QnRtn的值决定是否等待现场机执行结果； 
4）现场机执行“下发即时留样任务”请求命令，返回“执行结果”； 
5）上位机接收“执行结果”，根据执行结果标志 ExeRtn的值判断请求是否完成，请求执行完毕。 

 

表 C.63  上传留样信息 

类别 项目 示例/说明 

现场机 上传留样信息 

QN=20240601085857223;ST=32;CN=3015;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=9;CP=&&DataTime=20240601160100;VaseNo=3;i43001-Inf
o=0;i43002-Info=500;i43003-Info=1;i43004-Info=123456;i43005-Info=1;i43006-
Info=5;i43007-Info=2024060115001600&& 

使用 
命令 

上位机 返回数据应答 
QN=20240601085857223;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016
F000169DC0;Flag=8;CP=&&&& 

DataTime 留样时间：20240601160100 
VaseNo 留样瓶号：3号瓶 
i43001-Info 留样模式：远程留样 
i43002-Info 留样量：500 mL 
i43003-Info 留样结果：成功 
i43004-Info 门禁动态密码：123456 
i43005-Info 添加固定剂类型：硝酸 
i43006-Info 添加药品比例：5% 

使用 
字段 

i43007-Info 样品编号：2024060115001600 
执行 
过程 

1）现场机上传“水质自动采样器留样信息”； 
2）上位机接收“水质自动采样器留样信息”命令并执行，返回“数据应答”。 
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附  录  D 

（规范性附录） 

固定污染源自动监测数据计算方法 

 

D.1  水污染源自动监测数据计算方法 

D.1.1  废水排放量 

D.1.1.1  单位时间段废水排放量 

每 5 s 采集一组瞬时数据，两次采集的时间间隔为单位时间段，单位时间段废水排放量按照公式
（D.1）计算。 

 3
, 10i v iV q t −

∆= × × ··························································（D.1） 

式中： 
Vi——第 i个单位时间段内废水排放量，m3； 
qv,i——废水瞬时流量，L/s； 
t∆——单位时间段，s； 
10-3——L和 m3之间的单位换算系数。 
注：单位时间段废水排放量也可通过对应时间段累计流量差的方法计算。 

D.1.1.2  分钟、小时、日废水排放量 

分钟废水排放量按照公式（D.2）计算。 

 
1

n

m i
i

V V
=

= ∑ ································································（D.2） 

式中： 
Vm——第 m分钟废水排放量，m3； 
Vi——分钟内第 i个时间段内废水排放量，m3；  
n——分钟内有效测量单位时间段的废水排放量数据个数， n为整数。 
小时废水排放量按照公式（D.3）计算。 

 
60

1
h m

m
V V

=
= ∑ ································································（D.3） 

式中： 
Vh——第 h小时废水排放量，m3； 
Vm——小时内第 m个有效测量的分钟废水排放量，m3。 
日废水排放量按照公式（D.4）计算。 

 
24

1
d h

h
V V

=
= ∑ ································································（D.4） 

式中： 
Vd——日废水排放量，m3； 
Vh——当日第 h个有效测量的小时废水排放量，m3。 
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D.1.2  水污染物排放量 

D.1.2.1  水污染物小时排放量 

水污染物小时排放量按公式（D.5）计算。 

 310h h hm Vρ −= × × ························································（D.5） 

式中： 
mh——第 h小时水污染物排放量，kg； 
ρh——第 h小时污染物的有效小时监测浓度，mg/L； 
Vh——第 h小时废水排放量，m3。 

D.1.2.2  水污染物日排放量 

水污染物日排放量按公式（D.6）计算。 

 
1

n

d h
h

m m
=

= ∑ ·······························································（D.6） 

式中： 
md——日污染物排放量，kg； 
mh——当日第 h小时水污染物排放量，kg； 
n——当日有效测量的小时数据数，（n为整数，1≤n≤24）。 

D.1.3  水污染物浓度有效日均值 

水污染物浓度的有效日均值按照公式（D.7）计算。 

 1

1

n

h h
h

d n

h
h

V

V

ρ
ρ =

=

=
∑

∑
······························································（D.7） 

式中： 

dρ ——污染物浓度日均值，mg/L； 

hρ ——当日第 h小时污染物的有效小时监测浓度，mg/L； 
Vh——当日第 h小时废水排放量，m3； 
n——当日有效测量的小时数据数，（n为整数，1≤n≤24）。 

D.2  大气污染源自动监测数据计算方法 

大气污染源自动监测数据计算方法参见 HJ 75、HJ 76。其他计算公式参见相关排放标准。 
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附  录  E 

（资料性附录） 

数采仪与移动终端通信协议 

E.1  基本要求 

数采仪与移动终端通信基本要求： 
a） 数采仪应提供无线局域网（WLAN）及对应的二维码信息，用于移动终端接入无线局域网； 
b） 移动终端准许查询数采仪的数据，不应设置参数和修改数据； 
c） 移动终端与数采仪建立通信链路（上位机和现场机的通信模式），通信协议数据结构应满足
本标准 6.3中规定的内容，应支持命令编码 2000～2999，3020。 

E.2  通信过程示意 

数采仪与移动终端的通信过程示意图见图 E.1。 

 

图 E.1  数采仪与移动终端通信过程示意图 

E.3  WLAN的二维码信息和数采仪服务端口信息示例 

WLAN的二维码信息和数采仪服务端口信息示例见表 E.1。 

表 E.1  WLAN的二维码信息和数采仪服务端口信息示例 

WLAN的二维码信息示例 
Wi-Fi:T:WPA;S:wlanname;P:wlanpasswd; 

数据段 说明 
Wi-Fi 表示协议类型为Wi-Fi  

T 表示其后是密码的加密方式，本示例的加密方式为WPA方式 
S 表示其后是WLAN的服务集标识（SSID），本示例的 SSID为 wlanname 
P 表示其后是WLAN的密码，本示例的密码为 wlanpasswd 

服务端口信息示例 
IP:192.168.1.1;Port:3000 

数据段 说明 
IP 表示其后是网络地址，本示例的网络地址为 192.168.1.1 

Port 表示其后是服务端口，本示例的服务端口为 3000 

  1、扫描数采仪二维码信息 

2、数采仪返回WLAN参数及 Socket连接信息 

3、连接WLAN网络、建立 Socket连接请求数据 

4、数采仪返回被请求数据 

数采仪 移动终端 
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附  录  F 

（资料性附录） 

污染物排放自动监测设备联网信息确认表 

 
污染物排放自动监测设备联网信息确认表见表 F.1～表 F.8，本表格信息应来源于排污许可证副本。 

表 F.1  排污单位基本信息 

项目 内容 
单位名称  

统一社会信用代码  
排污许可证编号  

法定代表人（主要负责人）  
生产经营场所地址  
生产经营场所中心经度    度   分  秒 
生产经营场所中心纬度    度   分  秒 

邮政编码  
技术负责人  
联系电话  

 

表 F.2  运行维护单位基本信息 

项目 内容 
单位名称  

统一社会信用代码  
法定代表人（主要负责人）  
生产经营场所地址  
邮政编码  
联系人  
联系电话  

 

表 F.3  废水排放口基本信息 

项目 内容 
排放口名称  

排污许可证排放口编号  
排放口标志牌公示排放口编号 （选填，如有可填） 

排放口位置 
□总排放口（经度：  度  分  秒，纬度：  度  分  秒） 
□车间排放口（经度：  度  分  秒，纬度：  度  分  秒） 

排放方式 
□直接排放 
□间接排放 
□无 

排放去向 

£不外排 
£排至厂内综合污水处理站 
£直接进入海域 
£直接进入江河、湖、库等水环境 
£进入城市下水道（再入江河、湖、库） 
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表 F.3  废水排放口基本信息（续表） 

项目 内容 

排放去向 

£进入城市下水道（再入沿海海域） 
£进入城市污水处理厂 
£直接进入污灌农田 
£进入地渗或蒸发地 
£进入其他单位 
£工业废水集中处理厂 
£其他（包括回喷、回填、回灌、回用等） 

排放规律 

£连续排放，流量稳定 
£连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 
£连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 
£连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放 
£连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 
£间断排放，排放期间流量稳定 
£间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 
£间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 
£间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放 
£间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 

受纳自然水体名称  
汇入受纳自然水体处地理坐标 经度：  度  分  秒，纬度：  度  分  秒 

堰槽类型  
测流段长度（米）  
喉道宽度（米）  
管径（厘米）  
采样位置 经度：  度  分  秒，纬度：  度  分  秒 

输送距离（米）  
排水量（吨/日）  

单次排放时间（小时）  
日累计排放时间（小时）  

主要污染物  
实施自动监测污染物  

 

表 F.4  废水自动监测设备基本情况 

项目 内容 
设备名称  
设备出厂编号  
生产商  
代理商  

环保产品认证编号  
适用性检测报告编号  

设备型号  
通过验收时间  
测量项目  
测试方法  
工作量程  
检出限  
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表 F.4  废水自动监测设备基本情况（续表） 

项目 内容 
消解温度  
消解时长  

TOC转 CODCr斜率 K  
TOC转 CODCr截距 B  

其他  

 

表 F.5  水质自动采样器基本信息 

项目 内容 
设备名称  
设备型号  
设备出厂编号  
生产商  

是否具备超标留样功能  
水样分配逻辑是否确保留样与超标样品为同一水样  

是否具备定时采样功能  
是否具备流量触发采样功能  
是否具备远程控制采样功能  

是否能完整记录采样时间、采样量、采样触发方式和采样瓶编

号等数据信息 
 

是否具备历史数据存储功能  
断电时参数是否自动保存  
是否具备电子门禁功能  

门禁卡总数  
上交管理部门门禁卡数量  
是否能记录并上传门禁信息  

 

表 F.6  废气排放口基本信息 

项目 内容 
排放口名称  

排污许可证排放口编号  
排放口标志牌公示排放口编号 （选填，如有可填） 

排放口地理坐标 经度：  度  分  秒，纬度：  度  分  秒 
监测点烟道截面积  
设置监测点数量  
主要污染物  

实施自动监测污染物  

 

表 F.7  废气自动监测设备基本信息 

项目 内容 
设备名称  
设备出厂编号  
生产商  
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表 F.7  废气自动监测设备基本信息（续表） 

项目 内容 
代理商  

环保产品认证编号  
适用性检测报告编号  

设备型号  
通过验收时间  
基准氧含量  
测量项目  
测试方法  
工作量程  
检出限  

稀释比（稀释法）  
稀释气流量或压力，及样品气流量或压力（稀释法）  

NO2转换器温度  
速度场系数  
颗粒物修正截距  
颗粒物修正斜率  

 

表 F.8  数采仪基本信息 

项目 内容 
设备名称  
设备出厂编号  
生产商  
代理商  

环保产品认证编号  
适用性检测报告编号  

设备型号  
通过验收时间  

接收信号类型（模拟/数字）  
与上位机通信方式（有线/无线，专网/公网）  

数字输入通道数量  
模拟量输入通道数量  数据采集单元 
开关量输入通道数量  

与上位机通信协议  
存储容量  
其他  
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附  录  G 

（规范性附录） 

污染物排放自动监测数据有效性判定方法 

 

G.1  有效数据组组成和判定一般要求 

有效数据组组成和判定一般要求： 

a） 按表 10识别自动监测数据的有效性后，判定数据组的有效性，计算有效传输率时统计有效数
据组。 

b） 主要污染物数据组由自动监测数据中的排放浓度（含折算浓度）、流量、排放量等数据组成。
统计类型为小时数据、日数据，数据组中任一数据无效时该数据组无效。 

c） 关键生产工况参数数据组为整小时内上传的所有数据，当该小时有效数据占应报数据总量
90%以上（含 90%）时，该数据组为有效数据组。 

G.2  废水有效数据组判定方法 

废水应按以下规则判定数据有效性： 

a） 废水污染物（化学需氧量、总有机碳、氨氮、总磷、总氮等）数据有效性按照小时数据组进
行认定，数据组中存在数据缺失则该数据组无效； 

b） 未标记的自动监测数据，由上位机结合自动监测设备运行参数，按表 G.1自动判定其有效性。 

表 G.1  废水自动监测数据未标记时无效值判定规则 

监测项目 无效判定条件 
化学需氧量、总有机碳、氨氮、总

磷、总氮等主要污染物 
污染物参与有效日均值统计的有效监测数据数量少于当日应获得数据数量 75%时
日数据无效。 

废水流量 废水流量为零时自动监测系统输出的数据无效。 
水温 水温＜－6℃或水温＞50℃时数据无效。 
pH值 pH值≤0或 pH值≥14时数据无效。 

 

G.3  废气有效数据组判定方法 

废气应按以下规则判定数据有效性： 

a）非停运期间，数据组中存在数据缺失则该数据组无效； 
b）参与小时数据计算的有效分钟数据应不少于 45个，否则小时数据组无效； 
c）未标记的自动监测数据，由上位机按表 G.2自动判定其有效性。 

表 G.2  废气自动监测数据未标记时无效值判定规则 

监测项目 无效判定条件 
二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳、

氯化氢等主要污染物 
污染物参与统计有效日均值的有效小时数据不足 75%时日数据无效。 

废气流量 废气流速、废气压力等参与废气流量计算的参数任一无效时数据无效。 
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表 G.2  废气自动监测数据未标记时无效值判定规则（续表） 

监测项目 无效判定条件 

废气参数 
非富氧燃烧时，氧含量＞25%时，氧含量无效； 
温度传感器测量示值范围在－40℃～1 800℃之外时，温度无效； 
废气湿度范围在 0～100%之外的，废气湿度无效。 

 

G.4  关键生产工况参数有效数据组判定方法 

关键生产工况参数应按以下规则判定数据有效性： 
a） 生活垃圾焚烧行业炉膛温度小时数据组中，实收 5 min炉温均值数量小于 90%时，该小时数
据组无效； 

b） 火电行业多台锅炉（燃气轮机）共用一套废气自动监测设备时，所有锅炉/燃气轮机均应上传
关键工况参数参与有效率判定； 

c） 当数据组中任一数据不符合逻辑时，认定该数据组为无效，如：垃圾焚烧炉膛温度出现 9 999℃
或缺失、锅炉蒸发量（燃气轮机功率）出现负值或缺失等。 
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附  录  H 

（规范性附录） 

多媒体文件传输技术要求 

 
该技术要求适用于现场机向上位机传输各类型多媒体文件，传输内容包括但不限于 VOCs谱图、噪

声监测设备录音、关键视频、摄像头拍摄的照片。 

H.1  多媒体文件传输要求 

H.1.1  传输通信过程基本要求 

现场机发送多媒体文件上传消息，上传多媒体文件。每个完整的多媒体文件需上传自动监测设备唯

一标识、多媒体文件类型、多媒体文件格式、文件创建时间、多媒体文件。 
上位机在接收到全部数据包或达到超时时间后，向现场机发送多媒体数据上传应答消息，该消息确

认收到全部数据包或要求现场机重传。 

H.1.2  传输通信协议与认证说明 

通信协议采用 HTTPS，请求方法为 POST，请求头设置 Authorization 作为认证信息，认证内容为
用户名和密码。 
认证信息加密格式：用户名 + “:” + 密码，使用 SM4 加密算法（工作模式：ECB，填充模

式： PKCS7Padding），加密结果再用 Base64编码。 
示例： 

用户名为：testuser，密码为：AezF0nZRs4kypuGO 

密钥为：msbE74gsiSHSEh5e 

加密后为：LG/m7lsFU/taig+vbQsDJXy4NGAaE2j2lplPwhZM7iM= 

H.1.3  请求参数 

表 H.1  请求参数表 

序号 参数名 参数类型 描述 
1 deviceCode string 自动监测设备唯一标识 
2 mediaType string 多媒体文件类型编码，见表 H.3 
3 mediaFormat string 多媒体文件格式编码，见表 H.4 
4 mediaTime string 文件创建时间格式:YYYY-MM-DD hh:mm:ss 
5 mediaFile file 多媒体文件 

 

H.1.4  响应消息 

响应消息采用 JSON格式编码，字符编码采用 UTF-8。每个响应包含固定的属性节点：code、success、
msg，详见表 H.2。 
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表 H.2  响应消息节点 

序号 名称 类型 描述 
1 code string 响应码：0为无错误，1为有错误需要重传，其他为具体错误码 
2 success boolean 返回是否成功 
3 msg string 错误消息内容 

 

H.1.5  多媒体文件类型编码和格式编码 

表 H.3  多媒体文件类型编码 

编码 描述 
1 图像、图片 
2 音频 
3 视频 
4 文本 
9 其他 

 

表 H.4  多媒体文件格式编码 

编码 描述 
1 JPEG 
2 TIF 
3 MP3 
4 WAV 
5 MP4 
6 WMV 
7 JSON 
8 XML 
9 TXT 

10 PDF 
99 其他 

 

H.2  VOCs谱图文件传输要求 

VOCs谱图文件采用 XML格式，每次测量完成后，由数采仪或具备传输能力的分析仪向上位机传
输，文件格式说明见表 H.5。 

表 H.5  VOCs谱图 XML格式节点说明 

序号 节点名称 节点含义 描述 
1 DataTime 测量开始时间 每次测量开始时间，与 VOCs周期性测量数据保持一致 
2 TimeSpan 测量周期 单位为秒，表示测量周期时间段 
3 Pollutants 测量污染物套峰 各污染物的套峰，包括污染物编码、开始时间、结束时间 
4 Unit 谱图 Y轴信号单位 自定义，例如：pA表示皮安 
5 PollCode 污染物编码 参见附录 B 
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表 H.5  VOCs谱图 XML格式节点说明（续表） 

序号 节点名称 节点含义 描述 
6 StartTime 污染物套峰开始时间 单位为 s，例如：34 s 
7 EndTime 污染物套峰结束时间 单位为 s，例如：40 s 
8 Datas 测量周期数据集合 测量周期内传输的数据集合 
9 Count 测量传输数据量 传输的数据量 
10 Seq 数据序号 从 0开始排序 
11 Value 数据值 谱图文件中 Y轴对应的数据值 

 
示例文件： 

<Voc xmlns:automonitor="http://www.envsc.cn/voc"> 

<DataTime>20240605122401</DataTime> 

    <TimeSpan>120</TimeSpan> 

    <Datas Count="600" Unit="pA"> 

        <Data Seq="0" Value="5"></Data> 

        …(略) 

        <Data Seq="599" Value="600"></Data> 

    </Datas> 

       <Pollutants> 

               <Data PollCode="a05002" StartTime="34" EndTime="40"></Data> 

 <Data PollCode="a25003" StartTime="50" EndTime="56"></Data> 

 </Pollutants> 

</Voc> 

 
 
 
 
 
 
 


