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1. 承包商入厂前，应按照合同要求对参加项目的所有员工进行相关安全法律
、法规的一级安全培训，并向项目组织实施单位提供相关培训和考试记录
；

2. 项目实施单位（用户单位）负责安排具有资格的人员，对承包商进行入厂
、施工作业及其它安全要求的二级安全培训，并为承包商提供相应的安全
标准和要求，考核合格后，发给“入厂许可证”，并记录归档；

3. 项目实施单位（用户单位）负责安排具有资格的人员，对承包商进行与项
目相关的高危作业的专项三级安全培训，并提供相关的安全标准，考核合
格后，发给相关“高危作业资格证”，并记录归档；



4. 属地主管在日常安全审核中，发现承包商员工不能满足安全作业要求时，
应立即提出并按要求对其进行再培训，结束后进行考核，重新认证；

5. 承包商入员工若离开工作区域6个月以上，试做新员工进行安全三级培训；

6. 承包商员工在同一工作区域连续工作满一年以上，需做施工作业及高危作
业的复习培训；

7. 项目组织实施单位负责对承包商培训记录的归档管理；

8. 不能与生产区域完全隔断的改、扩建项目部分，有用户单位承担2、3、4
项工作内容，并将培训考核结果反馈给项目组织实施单位。
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p任何为你的组织工作但又不直接受雇于你的组织的人（群体）。 

p泛指非XX总公司所属单位（员工），但为XX总公司工作的其他任何相关单
位（员工）。



p 《安全生产法》第二十七条

Ø 生 产 经 营 单 的 特 种 作 业 人 员 必 须 按 照 国 家 有 关 规 定 经 专 门 的 安 全 作 业 培 训 ，

取得相应资格，方可上岗。

Ø 特 种 作 业 人 员 的 范 围 有 国 务 院 安 全 生 产 监 督 管 理 部 门 会 同 国 务 院 有 关 部 门 确

定。

Ø 特 种 作 业 ， 是 指 容 易 发 生 人 员 伤 亡 事 故 ， 对 操 作 者 本 人 、 他 人 及 周 围 设 施 的

安 全 有 重 大 危 害 的 作 业 。 包 括 ： （ 1 ） 电 工 作 业 ； （ 2 ） 焊 接 与 热 切 割 作 业 ；

（ 3 ） 高 处 作 业 ； （ 4 ） 制 冷 与 空 调 作 业 ； （ 5 ） 煤 山 作 业 ； （ 6 ） 金 属 非 金 属

矿 山 作 业 ； （ 7 ） 石 油 天 然 气 作 业 ； （ 8 ） 危 险 化 学 品 作 业 ； （ 9 ） 爆 破 作 业

；（1 0 ）国务院有关主管部门确定的其他特种作业。



p《安全生产法》第四十六条

Ø生 产 经 营 单 位 不 得 将 生 产 经 营 项 目 、 场 所 、 设 备 发 包 或 者 出 租 给 不 具 备 安 全 生

产条件或者相应资质的单位或者个人。

Ø生 产 经 营 项 目 、 场 所 发 包 或 者 出 租 给 其 他 单 位 的 ， 生 产 经 营 单 位 应 当 与 承 包 单

位 、 承 租 单 位 签 订 专 门 的 安 全 生 产 管 理 协 议 ， 或 者 在 承 包 合 同 、 租 赁 合 同 中 约

定各自的安全生产管理职责; 生产经营单位对承包单位、承租单位 的 安 全 生 产 工

作 统 一 协 调 、 管 理 ， 定 期 进 行 安 全 检 查 ， 发 现 安 全 问 题 的 ， 应 当 及 时 督 促 整 改

。



p《安全生产法》第八十三条

Ø 生 产 经 营 单 位 有 下 列 行 为 之 一 的 ， 责 令 限 期 改 正 ； 逾 期 未 改 正 的 ， 责 令 停 止 建

设 或 者 停 产 停 业 整 顿 ， 可 以 并 处 五 万 元 以 下 的 罚 款 ； 造 成 严 重 后 果 ， 构 成 犯 罪

的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

Ø （七）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的；

Ø （ 八 ） 特 种 设 备 以 及 危 险 物 品 的 容 器 、 运 输 工 具 未 经 取 得 专 业 资 质 的 机 构 检 测

、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的；



p《 安 全 生 产 法 》 第 八 十 六 条

Ø生 产 经 营 单 位 将 生 产 经 营 项 目 、 场 所 、 设 备 发 包 或 者 出 租 给 不 具 备 安 全 生 产 条 件 或

者 相 应 资 质 的 单 位 或 者 个 人 的 ， 责 令 限 期 改 正 ， 没 收 违 法 所 得 ； 违 法 所 得 五 万 元 以

上 的 ， 并 处 违 法 所 得 一 倍 以 上 五 倍 以 下 的 罚 款 ； 没 有 违 法 所 得 或 者 违 法 所 得 不 足 五

万 元 的 ， 单 处 或 者 并 处 一 万 元 以 上 五 万 元 以 下 的 罚 款 ； 导 致 发 生 生 产 安 全 事 故 给 他

人 造 成 损 害 的 ， 与 承 包 方 、 承 租 方 承 担 连 带 赔 偿 责 任 。



选择承包商 

合同准备

合同签订

安全培训和训练

工作管理

定期评估



直线主管

工人

直线主管

工人

业主

分包商分包商

分包商

直线主管

工人

施工现场工作

现有操作部

施工现场工作
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p化工企业，生产特点高温、高压，

易燃，易爆，易中毒，生产联系性

强，现场环境复杂，当生产出现异

常，或作业条件发生变化的时候，

极易发生火灾、爆炸、窒息和电击

、物体打击等意外事故。



p 易燃易爆场所

Ø 指存在或可能存可燃爆物质的场所．在公司区域内，指按照GB50058、GB50016、

GB500160、GB50074标准关于火灾危险及电气爆炸划分区确定的场所。

1. 闪电低于28℃物品；
2. 爆炸下限小于10%的气体；
3. 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质；
4. 常温下受到水或空气中水蒸气的影响，能够产生可燃气体并引起燃烧和爆炸的物质；
5. 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或

爆炸的强氧化剂。

甲类易燃易爆场所



p二 氧 化 硫  S O 2

Ø通 常 以 气 态 呈 现 ， 无 色 ， 有 刺 激 性 气 味 的 剧 毒 气 体 ；
Ø化 学 式 ： S O 2 ， 3 2  +  1 6  ×  2  =  6 4 ， 密 度 大 于 空 气 ；
Ø工 业 过 程 中 二 氧 化 硫 非 常 常 见 ， 因 为 煤 和 石 油 通 常 都 含 有 硫 化 合 物 ， 一 旦 燃 烧 ， 即 会

生 成 二 氧 化 硫 ；
Ø二 氧 化 硫 对 食 品 有 漂 白 和 防 腐 作 用 ， 使 用 二 氧 化 硫 能 够 达 到 使 产 品 外 观 光 亮 、 洁 白 的

效 果 ， 是 食 品 加 工 中 常 用 的 漂 白 剂 和 防 腐 剂  ；
Ø二 氧 化 硫 一 旦 排 放 到 空 气 中 ， 与 水 结 合 就 会 生 成 亚 硫 酸  — —  酸 雨 ， 对 大 气 造 成 严 重 污

染 ；
Ø二 氧 化 硫 通 过 呼 吸 系 统 ， 进 入 人 体 ， 皮 肤 对 二 氧 化 硫 有 轻 度 吸 收 ；
Ø二 氧 化 硫 进 入 呼 吸 系 统 后 ， 被 湿 润 的 粘 膜 表 面 吸 收 生 成 亚 硫 酸 、 硫 酸 。 对 眼 及 呼 吸 道

粘 膜 有 强 烈 的 刺 激 作 用 ；
Ø可 引 起 肺 水 肿 、 喉 水 肿 、 声 带 痉 挛 。



p 氨 气  N H 3

Ø 氨 气 一 种 是 无 色 的 刺 激 性 气 体
Ø 熏 得 眼 睛 睁 不 开
Ø 氨 气 化 学 式 ： N H 3 ， 1 4  +  1  ×  3  =  1 7 ， 比 空 气 轻
Ø 氨 通 常 以 气 体 形 式 吸 入 人 体 ， 氨 被 吸 入 肺 后 容 易 通 过 肺 泡 进 入 血 液 ， 与 血 红 蛋 白 结 合

， 破 坏 运 氧 功 能 。 进 入 肺 泡 内 的 氨 ， 少 部 分 为 二 氧 化 碳 所 中 和 ， 余 下 被 吸 收 至 血 液 ，
少 量 的 氨 可 随 汗 液 、 尿 液 或 呼 吸 排 出 体 外 。

Ø 氨 对 接 触 的 皮 肤 组 织 有 腐 蚀 和 刺 激 作 用 ， 可 以 吸 收 皮 肤 组 织 中 的 水 分 ， 使 组 织 蛋 白 变
性 ， 并 使 组 织 脂 肪 皂 化 ， 破 坏 细 胞 膜 结 构 。

Ø 氨 的 溶 解 度 极 高 ， 所 以 主 要 对 动 物 或 人 体 的 上 呼 吸 道 有 刺 激 和 腐 蚀 作 用 ， 常 被 吸 附 在
皮 肤 粘 膜 和 眼 结 膜 上 ， 从 而 产 生 刺 激 和 炎 症 。 可 麻 痹 呼 吸 道 纤 毛 和 损 害 粘 膜 上 皮 组 织
， 使 病 原 微 生 物 易 于 侵 入 ， 减 弱 人 体 对 疾 病 的 抵 抗 力 。



p一氧化碳 CO
Ø一 氧 化 碳 ， 也 叫 煤 气 。 气 态 的 一 氧 化 碳 是 无 色 、 无 臭 、 无 味 的 气 体 。 看 不 到 也

闻不到，所以这是极易发生煤气中毒的因素之一；
Ø一氧化碳分子式：CO ，1 2 + 1 6 = 2 8 ；
Ø与空气重量相当；
Ø凡含碳的物质燃烧不完全时，都可产生CO 气体；
Ø常 见 于 工 业 生 产 及 使 用 煤 气 的 单 位 ， 煤 炉 产 生 的 煤 气 管 道 漏 气 或 大 修 时 ， 作 业

人员进入储槽或管道内作业而导致中毒；
Ø一氧化碳进入人体后，立即与血液中的血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白；
Ø此 时 ， 血 液 循 环 虽 在 进 行 ， 但 血 液 中 充 满 了 碳 氧 血 红 蛋 白 ， 由 于 这 种 碳 氧 血 红

蛋白不能携带氧气， 立即造成组织细胞的缺氧症状；
Ø人体因严重缺氧窒息造成死亡。



p硫化氢 H 2 S

Ø气态的硫化氢是无色 有臭鸡蛋味的气体

Ø硫化氢分子式：H2 S ，1  ×  2  +  3 2  =  3 4 ，比空气略重

Ø硫 化 氢 常 见 用 于 工 业 生 产 中 ， 如 采 矿 和 有 色 金 属 冶 炼 。 煤 的 低 温 焦 化 ， 含 硫
石油开采、提炼，橡胶、制革、燃料、制糖等工业中都有硫化氢产生。

Ø开 挖 沟 渠 、 印 染 、 下 水 道 、 隧 道 以 及 清 除 垃 圾 、 粪 便 等 作 业 ， 还 有 天 然 气 、
火山爆发、温泉中也常伴有硫化氢存在。

Ø硫化氢通过呼吸，进入到人体

Ø硫 化 氢 中 毒 发 病 迅 速 ， 伴 生 脑 损 害 及 呼 吸 系 统 损 害 ， 同 时 出 现 心 脏 功 能 障 碍
。 





p 安全色是用以表达禁止、警告、指令、指示等安全信息含义的颜色，具体规定为
红、蓝、黄、绿四种颜色：

1. 红色。表示禁止、停止、防火等信号，能使人在心理上产生兴奋感和醒目感。

2. 蓝色。表示指令或必须遵守的规定，和白色配合用效果较好。

3. 黄色。表示警告、注意，和黑色相同组成的条纹是视认性最高的色彩。

4. 绿色。表示提示、安全状态、通行，能使人感到舒畅、平静和安全感。

5. 安全色的对比色是黑白两种颜色，红、蓝、绿色的对比色为白色，黄色的对比色
为 色。



禁 止 和 制 止 人 们 的 不 安 全 行 为



强 制 人 们
必 须 遵 守 的 要 求



向人们提供目标所在位置与方向性的信息



提醒人们
预防可能发生的危险
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p 保命条款是保护员工生命安全的守护神和保护伞，是员工行为安全不可逾越和触碰的红

线、禁区。
p 触犯以下条款可能直接导致员工受到伤害，甚至丧失生命：

Ø 严禁未经许可进入受限空间
Ø 高处作业（包括临边作业）必须正确使用安全带

Ø 电气检修必须执行作业许可程序

p 以上条款为不可违背的安全规则，触犯以上条款可

能直接导致员工受到伤害，甚至丧失生命。违反以

上条款者，罚款5000元，直至解除劳动合同。
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进 入 厂 区 、 禁 止 携 带 烟 火 ， 不 准

吸 烟 、 违 反 罚 款 5 0 0 0 元 - - -

1 0 0 0 0 元。



进 入 厂 区 必 须 佩 带 合 格 的 安 全 帽 ， 系
好 下 颚 带 ， 锁 好 带 扣 ； 违 反 罚 款 1 0 0
元 。 进 入 施 工 区 不 戴 安 全 帽 罚 款 5 0 0
元 。 进 入 厂 区 必 须 按 规 定 路 线 行 走 ，
靠 右 行 走 ， 两 人 以 上 必 须 站 队 ； 施 工
时 保 证 不 去 不 安 全 的 地 方 随 意 行 走 ，
不 准 随 便 穿 越 生 产 岗 位 、 在 设 备 周 围
休 息 ， 不 准 随 意 攀 爬 现 场 防 护 设 施 ，
不 在 现 场 嬉 戏 、 打 闹 、 躺 卧 、 随 意 大
小便等。



p施 工 严 格 执 行 “ 三 个 严 禁 ” 即 严 禁 无
证 作 业 、 严 禁 违 章 作 业 、 严 禁 车 辆 超
速；

p“ 三 个 必 须 ” 即 必 须 到 施 工 单 位 进 行
安 全 教 育 培 训 、 必 须 到 工 作 岗 位 签 字
登 记 、 必 须 有 安 全 联 络 员 方 可 施 工 ，
一人不能单独作业。

p不打架斗殴、不做违法乱纪的事。
p两 轮 电 动 车 不 准 进 入 厂 区 ， 自 行 车 或

电 动 三 轮 车 必 须 挂 厂 区 通 行 牌 ， 杜 绝
无牌套牌、乱停乱放现象。



p酒后禁止进入厂区，违反罚款2000元。
p不准在厂内睡觉，违反罚款200元。
p杜绝偷盗行为,情节严重移送公安机关。
p严禁未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、

检维修、盲板抽堵等作业。



p作业时要确保作业点上方有无危险，做好防护措施，有专人监护，严禁上
下交叉作业，及时清理高处易掉落物及施工区易漂浮物。

p特殊工种必须持证上岗，（包括焊工证、吊车、装载机、机动车驾驶证等
）特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。不准手代替工具，使用倒链必
须标准，不准倒链代替钢丝绠。

p机动车辆执行“八个严禁”即：严禁超速行驶、（限速10公里/小时，严
禁人货混载 ） 严禁酒后开车、严禁私自调头、严禁无阻火器车辆进入生
产区、严禁车辆带病行驶、严禁车辆与危化品车辆抢道行驶、严禁无牌车
辆进入生产区、严格执行小客车的管理规定。



p消除“老鼠”心态：

Ø 从来没出事

Ø 一直这么干

Ø 方便又高效

Ø 从安全降本

Ø 就冒险一次



培训目的及要求

相关术语解释及法规要求

公司生产特点及安全常识

入场安全要求

高危作业安全要求

应急管理安全知识

安全培训测试



现场高危作业安全 

p 本要求只是明确了高危作业现场应做到的基

本要求，并非全部。实践中可能的安全要求

会更多，但这些要求每一个现场必须做到。



p2m以上必须佩带三点双挂式安全带
p安全带要高挂，始终保持有一根安全带挂在锚固点上



p安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的
安全绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上；不得系挂在有
尖锐棱角的部位。





p准许使用的脚手架为门架、钢管架，严禁使用竹子、木头等搭建的

架子。



p所有脚手架搭建好后，要经过

检查合格后，挂上检查合格标

示，才能使用。



动火作业：在工艺装置以外能直接或间接产生火焰、火花和炽热表面的非常
规作业。主要包括：
1. 使用电焊、气焊（割）、塑料焊、铅焊、锡焊等；
2. 使用电钻、砂轮、切割机、打磨机；

电焊作业
焊渣温度

800-1200℃

氧割作业 
氧割温度
3000℃

打磨作业
火星飞溅温度

1200℃ 

电钻作业
转孔温度600℃ 



动火作业（续）

3. 使用喷灯、液化气炉等各种明火作业

4. 喷砂作业、铁锤敲击钢件（可能产生火花）、破

拆水泥地面；

5. 防爆区内使用非防爆电器等作业



在本公司将动火作业分为四类：

特殊危险动火作业

一级动火作业

二级动火作业

固定区域动火作业



1. 外壳不能有破损、变形

2. 一、二次接线端子处不能裸露    




