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一、目的和应用领域

p规范非标准配置的临时用电管理 
p防止发生人员伤亡事故

课程目的
(Curriculum objective )

目的和应用领域

应用领域
(application area )

适用于施工、生产、检维修等作业过程中，临时性
使用380V或380V以下的低压电力系统的作业。
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二、术语和定义

注意：
超过6个月的用电，不能视为临时用电，须按照相关工程设计规范配置线路。

非标准配置的临时用电线路：
除按标准成套配置的，有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘
以外的，所有其他用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备
等（以下简称临时用电线路）。

术语和定义
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三、临时用电的危险

临时用电的危险

临时用电作业时，如果没有有效的个人防护装备

和防护措施、设备，容易发生触电、电弧烧伤等，

造成人员伤亡，同时还有可能造成火灾爆炸。

烧
焦
的
手
套
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p应由电气专业人员进行；

p在开关上安装、拆除临时用电线路时，

p其上级开关应断电上锁；

p防雨、防潮、接地、漏电保护；

p各类移动电源及外部自备电源，不得接入电网；

p经过有高温、振动、腐蚀、积水及机械损伤等危害的部位，不
得有接头，并应采取相应的保护措施

四、临时用电管理要求

临时用电管理要求

（一）安装、拆除或维修临时用电线路
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四、临时用电管理要求

临时用电管理要求

p 临时用电单位不得擅自增加用电负荷，变更用电地点、

用途，一旦发生此类现象，生产单位应立即停止供电；

p 临时用电线路和电气设备的设计与选型应满足爆炸危

险区域的分类要求；

p 动力和照明线路应分路设置；

p 工作人员必须按规定做好个人防护


