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思考



谁想发生安全事故？

你的亲人？            你的朋友？ 公司领导？

保险公司？政府部门人员？你的同事？

思考



一个吉祥物寄托的牵挂

思考



思考
 美国大片中的蜘蛛侠，为什么能飞檐走壁？

秘密在第二张图里。

右手的蛛丝



思考

我们没有一双展翅翱翔的翅膀，没有天生具有的攀爬、跳跃能力，我们不是超人蜘蛛侠，我们

都是普通人，在面对高空坠落的施工风险我们应该做些什么呢？

面对高空坠落的施工风险



思考

 一个人从三层楼（10米）的高度坠落到地

面所需的时间有多少？

一个人从三层楼（10米）的高度坠落到硬

地面生还的几率有多大？

01

02

答案是1.5秒。

答案是不考虑巧合的情况下死亡几率100%。



思考
坠落带来的危害-时间与下坠距离



思考
人平均要3/4秒才能反应过来！

（3米/10英尺）

(3 M)

(4.6 M)

(19.8 M)

(44.8 M)

(33.8 kph)

(67.6 kph)

(96.6 kph)

(0 M)

坠落动力学

• 高处坠落通常没有预警就发生

了；

• 1秒后掉落的高度是4.6米

• 坠物每秒速度增加9.8米/秒

• 坠落的时间越长，撞击地面的

速度就越快 
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高处作业的概念



高处作业的概念

什么是高处作业

凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的

高处进行的作业

坠落高度基准面

从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为坠落高

度基准面



高处作业的概念

（一） GB/T3608-2008《高处作业分级》

高处作业定义：在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落

的高处进行的作业。

（二）国家安监总局令30号《特种作业人员安全技术培训

考核管理规定》（20157月1日年修订实施）附件特种作业

目录

高处作业定义：指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠

落的高处进行的作业。 

（三） Q/SY1236—2009《高处作业安全管理规范》

高处作业定义：在坠落高度基准面2m 以上(含2m)位置进行的作业。



高处作业的概念

 美国

OSHA（美国职业安全与卫生管理局）规定，1.8米以上的工作场

所，员工必须配备坠落防护系统。

欧洲

在欧洲的健康和安全法规中，高空被定义为自由坠落距离超过2

米的工作位置。

加拿大

加拿大劳工部规定2.4米以上必须配备坠落防护设备。

中国

中国国家标准规定2米以上为高处作业。



高处作业的分级

2m-5m

5m-15m

15m-30m

30m以上

称为一级高处作业。其可能坠落半径为2m。

称为二级高处作业。其可能坠落半径为3m。

称为三级高处作业。其可能坠落半径为4m。

称为特级高处作业。其可能坠落半径为5m。

高度越高，危险等级随之增长注意：
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常见的高处作业场所



常见的高处作业场所

建筑 维修 石油

建筑物外墙清洗 电信 制造

石化

电力
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高处作业的类型



高处作业的类型

 高处作业主要包括以上五种类型

临边

洞口
攀登

悬空

交叉



高处作业的类型

临边作业01

临边作业是指施工现场中，工作面边沿无围护设施或围护设施高度低于80厘米时的高处作业。

例如，井架、施工电梯和脚手架等的通道两侧面作业。



高处作业的类型

洞口作业 02

洞口作业是指孔、洞口旁边的高处作业，包括施工现场及通道旁深度在2米及2米以上的桩孔、

沟槽与管道孔洞等边沿作业。例如，施工预留的上料口、通道口、施工口等。



高处作业的类型

攀登作业03

攀登作业是指借助建筑结构或脚手架上的登高设施，或采用梯子或其他登高设施在攀登条件下进

行的高处作业。例如，在建筑物周围搭拆脚手架、张挂安全网。



高处作业的类型

悬空作业04

悬空作业是指在周边临空状态下进行高处作业。例如，在吊篮内进行的高处作业。



高处作业的类型

交叉作业05

交叉作业是指在施工现场的上下不同层次，与空间贯通状态下同时进行的高处作业。

例如，脚手架平台上有人作业的同时，架下或地面也有人作业。
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高处作业安全管理的依据



高处作业安全管理的依据

(一) 高处作业人员的依据

国家安监总局令30号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

GB5306-85特种作业人员安全技术考核安全管理规则(作废无新标准代替)

(二) 高处作业安全施工的依据

• GB/T 3608-2008 高处作业分级

• GB 23525-2009座板式单人吊具悬吊作业安全技

术规范

• JGJ 80-91建筑施工高处作业安全技术规程

• Q/SY 1236-2009 高处作业安全管理规范

• Q/SY 1246-2009脚手架作业安全管理规范

• Q/SY 1370-2011便携式梯子使用安全管理规范

• Q/HS 4019-2010高处作业安全规程

• HG 23014-1999 厂区高处作业安全规程

• 中国石化安〔2011〕788号 《中国石化高处作业安

全管理规定



高处作业安全管理的依据

(三) 高处作业设施的依据

• GB4053.1-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第1部

分：钢直梯

• GB4053.2-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第2部

分：钢斜梯

• GB4053.3-2009固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：

工业防护栏杆及钢平台

• GB 7059-2007 便携式木折梯安全要求

• GB 12142-2007 便携式金属梯安全要求

• GB 15831-2006 钢管脚手架扣件

• GB/T 17889.1-1999梯子 第1部分：术语型式和功能

尺寸

• GB/T 17889.2-1999梯子 第2部分：

要求试验和标志

• GB 19155-2003 高处作业吊篮

• JGJ 128-2010建筑施工门式钢管脚手

架安全技术规范

• JGJ 130-2011建筑施工扣件式钢管脚

手架安全技术规范

• JGJ 166-2008建筑施工碗扣式脚手架

安全技术规范 

• JGJ 183-2009 液压升降整体脚手架安

全技术规程



高处作业安全管理的依据

(三) 高处作业设施的依据

• GB/T 27547-2011升降工作平台 导架爬升式工作平

台

• GB/T 27548-2011移动式升降工作平台 安全规则、

检查、维护和操作

• GB/T 27549-2011移动式升降工作平台 操作人员培

训

• GB 28755-2012简易升降机安全规程

• JG5099-1998《高空作业机械安全规则》

• JG/T5100-1998《剪叉式高空作业平台》

• JG/T5101-1998《臂架式高空作业平台》

• JG/T5102-1998《套筒油缸式高空作业

平台》

• JG/T5103-1998 《桅柱式高空作业平台》

• JB/T 5320-2000剪叉式升降台 安全规程

• JB/T 9229.1-1999剪叉式升降台 型式和

基本参数

• JB/T 9229.2-1999剪叉式升降台 技术条

件

• JB/T 9229.3-1999剪叉式升降台 试验方

法



高处作业安全管理的依据

(四) 高处作业防护用品的依据

• GB2811-2007安全帽

• GB5725-2009安全网

• GB 6095-2009安全带

• GB/T 6096-2009 安全带测试方法

• GB/T 23468-2009 坠落防护装备安全使用规范

• GB/T 23469-2009 坠落防护 连接器

• GB 24542-2009 坠落防护 带刚性导轨的自锁器

• GB 24543-2009 坠落防护 安全绳
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高处作业事故



高处作业最容易发生的事故是什么？

高处作业最容易、最多发生的安全事故是高处坠落。



高处作业事故
占比

高空坠落是建筑行业第一大杀手，高处坠落伤亡占总比例的43.8%。

工伤伤亡事故数据统计

事故种类

43.8%

18.2%
13.1%

24.9%
高
处
坠
落 坍

塌 打击
物体

机械伤害
起重伤害

触电



某公司安全管理情况

较大隐患共计67项，占总体隐患的5%

一般隐患共计1280项，占总体隐患的95%

你认为该公司安全管理情况如何？



某公司安全管理情况

安全隐患类型及数量

机电设备

临时用电

路基作业

隧道作业

桥梁作业

登高作业共计290项，

占总体隐患的21.4%

安全措施共计249项，

占总体隐患的18.5%

临时用电共计280项，

占总体隐患的20.8%技术交底等内业共计185项，占总体隐

患的13.8%

安全防护共计343项，占

总体隐患的25.5%



某公司安全管理情况

安全隐患诱因及数量

环境因素共计133项，

占总体隐患的9.9%

管理缺陷

人的不安全行为

物的不安全状态

环境因素

管理缺陷共计282项，占总

体隐患的21.0%

物的不安全状态共计435项，

占总体隐患的32.2%

人的不安全行为共计497项，

占总体隐患的36.9%



高处作业事故

高处作业事故主要包括两个方面，即高处作业落物和高处坠落。其他事故类型还有起重伤害、

触电、机械伤害及其他。

高处作业落物和高处坠落

 高处作业落物事故是物体打击事故的一种。一方面是交叉作业过程中的物体打击，另

一方面是高处作业人员高空抛物，或作业工具或材料从高处作业工作面坠落造成物体

打击事故。

高处作业落物事故

 在高处作业过程中因坠落而造成的伤亡事故，称之为高处坠落事故（有可能是二次事故造成）。 

高处坠落事故
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高空坠落事故类型



高空坠落事故类型

高处作业者工作时所处的部位不同 

临边作业

高处坠落事故

洞口作业

高处坠落事故

攀登作业

高处坠落事故

交叉作业

高处坠落事故等 

操作平台作业

高处坠落事故

悬空作业

高处坠落事故



高空坠落事故类型

依据高处坠落事故对人体伤害的坠落方式，高处坠落事故大体分为以下九种类型

预留口、通道口、楼梯口、电梯口、阳

台口坠落等

1、洞口坠落



高空坠落事故类型

2、脚手架上坠落



高空坠落事故类型

3、悬空高处作业坠落； 4、石棉瓦等轻型局面坠落



高空坠落事故类型

5、拆除工程中发生的坠落 6、登高过程中坠落



高空坠落事故类型

7、梯子上作业坠落 8、屋面作业坠落 9、其它高处作业坠落

铁塔上、电杆上、设备上、构架上、

树上、以及其它各种物体上坠落
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高处作业事故的危害



高空坠落事故类型
高处坠落形成冲击力对人体的伤害是毁灭性的、不可逆转的。

头颅 脊椎 骨盆 腿骨



高空坠落事故类型

 友情提示：下面开始有点血腥，请大家做好心理准备。

非健康人的悲惨生活

植物人 轮椅人 拐杖人



高空坠落事故类型

事故描述

一起高处坠落事故，地点在某建筑

工地。上午8点多，29岁的湖北来

富务工人员陈友贵在脚手架上作时，

不慎从9米高处摔下。造成左股骨骨

折，头部外伤。



高空坠落事故类型

脚手架高空坠落事故


